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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji TechniczpgSST)

Przedmiotem Szczego6towej Specyfikacji Techniczaejvgmagania dotycce wykonania i
odbioru robét, prowadzenia robot zwanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn.
»,Dostosowanie §lusarki okiennej i drzwiowej dla potrzeb oddymiania w budynku
biurowym przy ul. | Brygady w Stargardzie Szczeahskim” zgodnie z zakresem robot
przedstawionym w Projekcie Budowlanym i przedmiarzit.

Podstaw opracowania niniejszej SSTa $rojekty Budowlane, przepisy obawujacego
prawa, normy i zasady sztuki budowlanej.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza SST traktowana jest obok Projektu Budowetp i przedmiaru robét jako
pomocnicza dokumentacja przetargowa przy zlecamgalizacji robot -Stolarka, $lusarka
okienna i drzwiowa - Dostosowanieslusarki okiennej i drzwiowej dla potrzeb
oddymiania w budynku biurowym przy ul. | Brygady w Stargardzie SzczediskimO.

1.3. Zakres robot obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycwbudowania i odbioru stolarki
budowlanej okiennej i drzwiowej:

- montau cscieznic,

- monta drzwi,

- monta okien.

1.4. Ogolne wymagania dotycrre Robot
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczi nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

1.4.1. Przekazanie terenu Budowy
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczi nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

1.4.2. Dokumentacja Projektowa do opracowania przzWykonawce
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczi nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

1.4.3. Zgodnd¢ Robot z Dokumentach Projektowa i ST
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczi nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczim nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

1.4.5. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robot
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczi nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

1.4.6. Ochrona przeciwpaarowa
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczi nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

1.4.7. Ochrona wiasnéci publicznej i prywatnej
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczi nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.



1.4.8. Ograniczenie obaizen osi pojazdow
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczi nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

1.4.9. Bezpiecaz#stwo i higiena pracy

Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczi nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robét

Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczi nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

1.4.11. Stosowanie gido prawa i innych przepisow

Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczim nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

1.5. Wspolny Stownik Zaméwi@ (CPV) — nazwy i kody grup, klas i kategorii robét

Dziat Grupa Klasa

Kategoria

Nazwa

45.000000+
7

Roboty budowlane

454.00000+
1

Roboty wykonczeniowe w zakresie
obiektow budowlanych

4542.0000-
7

Roboty w zakresie zakfadania
stolarki budowlanej oraz roboty
ciesielskie

45421.000-
4

Roboty w zakresie stolarki budowlan

ej

45421.100+
5

Instalowanie drzwi i okien i
podobnych elementow

45421.111+
5

Instalowanie metalowych framug

45421.120-
1

Instalowanie framug i ram okien z
tworzyw sztucznych

45421.121+
8

Instalowanie framug z tworzyw
sztucznych

45421.122-
5

Instalowanie ram okiennych z
tworzyw sztucznych

45421.123+
2

Instalowanie progéw z tworzyw
sztucznych

45421.125-
6

Instalowanie okien z tworzyw
sztucznych

45421 .130-
4

Instalowanie drewnianych framug i
ram okiennych

45421.131+
1

Instalowanie drewnianych framug

45421.132+
8

Instalowanie drewnianych ram
okiennych

45421.133+
5

Instalowanie progow drewnianych

45421.134+
2

Instalowanie drzwi drewnianych

45421.135+
9

Instalowanie okien drewnianych




45422.0004 Roboty ciesielskie
1

45422 .100- Stolarka drewniana
2

1.6. Okredlenia podstawowe
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczi nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY
2.1. Wyroby stolarki budowlanej
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robo6t wgathsiniejszej specyfikacjagn.in.:

a) Zewrktrznaslusarka okienna z profili aluminiowych, e elemenitaadymiania
( sterowanie SAP ).

b) Drzwi wewrgtrzne — pelne drewniane, w sanitariatach | pomie=ziach
gospodarczych w skrzydle u dotu otwory wentylacygnpow. 0,022 ) oscieznice
regulowane do gruldoi §ciany, opaski drzwiowe wyktadane g@any, w kolorze jak
skrzydta drzwiowe; drzwi do pomieszczenia gospadsgo, m¢dzy komunikacjami i
do tylnego wyjcia EI30, wyznaczone drzwi z sitownikami sterowamypizez
instalacg SAP ( oddzielne opracowanie ).

Szczegotowy wykaz materialdw zgodnie z Dokumentapyojektows, Zestawieniem
materiatdw zawartym w Przedmiarze Robot.

2.1.1. Kontrola jakosci i odbior wyrobow stolarskich

a) zasady prowadzenia kontroli j@ko powinny by zgodne z postanowieniami PN-88/B-
10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej;

b) dla dokonania ocen jagm wyrobow stolarki budowlanej nale sprawdz:

- zgodnd¢ wymiardw,

- jakos¢ materiatow, z ktorych stolarka budowlana zostajamana,

- prawidtowa¢ wykonania z uwzgldnieniem szczegotow konstrukcyjnych,

- sprawnd@¢ dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz fijokowania okd;

c) do stwierdzenia zgodéa wymiarow gtownych, szczegotowych i luzéw (skreydi
elementow ruchomych) nadg porownag wyniki dokonanych pomiaréw ocenianej partii z
wymiarami zawartymi: w opracowaniu i w normach mhmeotowych, dla stolarki
nietypowej — w dokumentacji technicznej (stwierdeemgodndéci wymiarowej powinno
uwzgkdniat dopuszczalne odchytki podane w tabl. 2-1 1 2-2.)

Tablica 2-1. Dopuszczalne wymiary luzoéw i odchytelw stykach elementéw stolarskich

Wartci¢ luzu i odchytek [mm]

Miejsce luzéw | Okien i drzwi
balkonowych, drzwi wrot
naswietli,
okien ptytowych | klepkowych| deskowych| klepkowych| deskowych
przewiewnych

Migdzy
Luzy | skrzydtami +2 +2 +2 +2 10+4 104




Miedzy
skrzydtami -1 -1 -1 -1 5
a
oscieznica
Tablica 2-2. Odchyiki wymiarow stolarki okiennej i drzwiowej [mm].
drzwi wrot
Wymiary tolerowane Okienidrzwi| - | § | 5§ | Skrzydet| 5 o | §
balkonowych,| £ ? 2|z listew ? %‘ 2
naswietli 5 % g g |£528
2| 3|3 o | O )
Q| = © = V4 §o]
Wymiar zewrtrzny
oscieznicy lub krosna 15 5 | +5 | 15 5 | #5 | #5
Oscieznicalub | Do1lm 2 2| 2| +3 - - - -
krosno w Powyzej 1 +3 3| £3| #4 - 8| 6| 6
Swietle m
Réznica Dolm
dtugaéci 1 1 1 1 - - - -
przeciwlegtych | Powyzej
elementow im 2 2| 2| 2 - - - -
oscieznicy
mierzona w
Swietle
Skrzydito we Szerokac
wrebie dolm - 1 | £2 | £2 +8 - - -
Powyzej 1 - 2 | £3 | 3 - 6| 4| 18
m
Wysokas¢ - 2 | 5 | 15 +10 +10 +10 | 8
powyzej 1 51 -5
m
Réznica Dolm 2 - - - - - - -
diugaici ) 1do2m 3 3| 3] 4 - -1 -
ngﬁg\fw Powyzej 2 3 4| 4| 5 - T -1 -
. m
wrebie o
wymiarach
Przekroje Szer. do +1 1| £1 | #1 2 | 2 | £2
elementow 50mm +3
Powy. 12 12 | 12| £2 3| 3| 3
50mm
Gr. Do +1 1| £1 | £2 12 | 2 | +2
40mm +3
Powyz. +1 1| £2 | £2 2| 2| 3
40mm
Gruba¢ skrzydta - 1| 2| 2 +3 2| 12| 2

d) dla stwierdzenia spetnienia wymagw zakresie jakéci materiatdbw nalgy poréwna
wyniki ogledzin:

- drewna - wymaganiami podanymi w tabl. 2-3




Tablica 2-3. Dopuszczalne wygpowanie wad w elementach i zespotach okiennych i
oscieznic drzwi wewnetrznych.

Nazwa wady drewna Ramiaki |Slemiona Krosna| Oscieznice Szczebliny
skrzydet, listwy, i stupki [
opaski klepki
1 2 3 4 5 6
Seki  zdrowe| Dopuszcza gibez ograniczesgki o srednicy nie przekraczggej 10| Dopuszczalne
zrosnigte mm nie wchodgce na krawdz przylgi oraz na zicza; na kadej|srednicy do 6

ptaszczynie elementu liczbackOw nie powinna przekracza szt.
na 1 m, o skupieniach nie liczniejszych @iszt., przy czymatzna
srednica obwodu ekéw nie powinna przekracégotowy grubdci

mm

elementu
Skrzydlate Niedopuszczalne Dopuszczalne Niddopuszczalng
strony muru Q
diugcici rowne;j
szerokdci elementu
gtebokasci réwnej 1/3
grubaci elementu
Okragte i| Dopuszczalne osrednicy nie przekraczagej
owalne potowy grubdci elementu
Podhune Dopuszczalne o  mniejszej srednicy  nig
przekraczajcej potowy grubéci elementu orag
dtugcici nie przekraczagej:
Y%  szerokéci | grubcci Grubdci
elementu elementu elementu, a
od strony
muru -
dtugasci
rownej
szerokdci
elementu
Dopuszczalne |@opuszczalne pDopuszczalngDopuszczalne p

Peknigcia na ptaszcznie

szerokdci 1|szerokéci 1 mm|od strony
mm i gkkbokasci | i gtebokasci do 3| muru nie
do 2 mm mm przechodzce,

giebokasci
5mm

a od strony
widocznej — @

do

szerokdci do 1
mm i gkbokasci
dolmm

O

Zaprawione
otwory po
sekach,
drwalniku,

Wstawki powinny by trwale sklejone z otaczgjym drewnem i (
kierunku wiékien zgodnym z kierunkiem wiokien dreayrliczba
zaprawionych otworéwatznie z gkami zdrowymi zrénictymi nie
powinna przekraczad szt. na 1 m kalej ptaszczyzny elementu

pniedopuszczalng

1%

C




paskowanym,Okragte Dopuszczalne oprocz listew i opasek, wpuszczone
peknigciach i na gkbokas¢ nie wicksza nik 1/3 grubdci
innych elementu, osrednicy nie wgkszej ni potowal
wadach szerokdci elementu, a w najwkszych ramiakach
— nie wkkszej ni 25 mm oraz usytuowane pa
krawedzi elementu pod warunkienme ich ceciwa
mierzona wzdla krawedzi jest mniejsza od
srednicy zaprawienia; dopuszczag swidoczry
cze$¢ zaprawionego, zdrowego Zroecia gka o
dhugcici cigciwy do 20 mm; niedopuszczalne —|na
ztaczach konstrukcyjnych
Podtuzne Dopuszczalne — oprocz listew i opasek| na
ptaszczynie o przekroju poprzecznym mniejszym
niz 1/3 przekroju zaprawionego cementu oraz na
krawedziach (jak w otworach okgtych), z tymze
powinny by zaptetwione
zabarwienia | Zaszarzenie
Zmiana barwy | dopuszczalne
drewna
sktadowanego
w wodzie
sptawianego
Poraenia Sinizna Dopuszczalna do 50% powierzchni elemente, pnzechodzca w

przez grzyby

zbrunatnienie

Jasne i ciemneg

Dopuszczalna w postagiadéw w elementacéwierkowych

zabarwienie
bielu
Wady Skret widkien | Dopuszczalne — przy odchyleniu widkien kidrunku osiowego, na
budowy dtugcéci 1 m, do:
drewna 20 mm | 30 mm 20 mm
Zawity uktad |Dopuszczalny jednostronnie zani@y do 2 niedopuszczalny
wiokien szerokdci elementu
Rdze niedopuszczalnyDopuszczalny | Od strony niedopuszczalny
zamkngty muru otwarty
Pecherze Dopuszczalne o diugoi do 50 Od strony Dopuszczalne o
zywiczne mm, oczyszczone i zaszpachlowansuru bez dtugcéci do 30
ograniczé mm
Oczyszczone i
zaszpachlowane
przezywiczenie niedopuszczalne Dopuszczalmgedopuszczalne
od strony
muru
Oblina oczyszczona z kory| i niedopuszczalna Dopuszczalnaedopuszczalna
tyka od strony
muru, o
szerokdci do
15 mm

- innych materiatbw — z wymaganiami norm przedmiogoh.



e) dla stwierdzenia prawidiowo wykonania wyrobu i jego konstrukcyjnych naje
poréwna wyniki ogledzin i pomiaréw w zakresie:
> jakasci robot stolarskich z PN-S8/ B-10085 w odniesiathiustolarki budowlanej,
» wilgotnasci drewna,
» szczegotow konstrukcyjnych wg norm przedmiotowwgiobow,
» rozmieszczenie okyich wielkdsci i ilosci wg norm przedmiotowych na wyrob,
» oszklenia,
» pokrycia powtokami zabezpiecaaymi lub malarskimi.
» szczegotow
f) sprawdzanie sprawloi dziatania skrzydet i elementow ruchomych oramkitjonowania
okwé nalezy dokona przez kilkakrotne otwarcie i zamkniecie skrzydetzouruchomienie
mechanizméw okiizgodne z normami na metody badkien i drzwi.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycrce sprztu
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczim nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

3.2. Sprat, ktéry moze by uzyty do wykonywania robét (podstawowy)
- $rodek transportowy

3.3. Pozostaly spret i sprzet zamienny
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczim nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

4. TRANSPORT

Kazda partia wyrobdéw przewidziana do wysytki powinng¢ bzabezpieczona przed
uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. Zabezpie przed uszkodzeniem elementy
przewozé w miar mazliwosci przy wyciu palet lub jednostek kontenerowych.

Do przewozu okien mi@ by stosowany transport kolejowy lub samochodowyodki
transportu powinny zabezpieczaatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.
Przestrzenie tadunkowe powinny dbygzyste, pozbawione wysialych gwadzi i innych
ostrych elementéw. Wyroby ustawione $vodkach transportu nalg taczy¢ w bloki
zapewniajce stabilné¢ i zawartd¢ tadunkow.

5. WYKONANIE ROBOT

Okna aluminiowe produkowanea sze specjalnych profili wyttaczanych ze stopéw
aluminium zawieragcych magnez i krzem. D@ magnezowi takie profile majwicksz
wytrzymatas¢é, dzigki krzemowi - wkksz twardgé niz te z czystego aluminium.
Sq dwa rodzaje profili aluminiowych - "zimne" i "ciepte". Pierwszeaswykonane w cakxi

z aluminium, dlatego majniska izolacyjnag¢ cieplm. Drugie - maj bardziej zigom
konstrukcg - kazdy sktada si z dwoch ksztattownikoéw aluminiowych pgkzonych wkladk
termiczry z tworzywa sztucznego. Tworzy ona bagieieplm, dzigki ktorej profile maj
lepsz izolacyjna¢ termiczry, ale nie tak dolar jak profile drewniane czy z tworzywa.
Profile zimne maj zazwyczaj jedsa komok (stad nazwa jednokomorowe), ciepte - zwykle
dwie lub trzy. Kada dodatkowa komora poprawia wdavosci cieplne profilu.
Okna aluminiowe shajczsciej jednoramowe, rzadziej — zespolone.



Wyglad i trwatas¢ okien aluminiowych zaley od sposobu wykiczenia profili, ktore mog
by¢:

- anodowane- tak wykaczone g trwate, odporne na koragjzmiany temperatury oraz
warunki atmosferyczne; najgciej map ztoty, bmzowy lub ciemnokyzowy kolor lub
barwe naturalnego aluminium;

- lakierowane (malowane) proszkowolakierami poliestrowymi - dzki temu &
bardziej odporne na korazj przypadkowe zarysowaniezmanodowane; typowy kolor
lakieru to biaty i bgzowy, inne barwy dobiera iz palety kolorow. Maliwe jest
takze wykonanie profili dwukolorowych - w innym kolorzea zewntrz, innym
wewrtrz.

Powierzchnia profili mée by blyszcaca, matowa lub metalizowana albo
przypoming odcien i rysunek drewna.

Duza wytrzymatd¢ profili, pozwala na montowanie w typowej ramie Bldta oszklenia
grubdici od 3 do 60 mm i masie 50-60 kdim

Zniszczonych okien aluminiowych nie éma odnowd, podobnie jak okien z tworzywa.
Powierzchng ram takich okien fatwo jest zarysofyaramy i skrzydia aluminiowe z
uszkodzon powtoka korodup w kontakcie z wapnem i zaprawementow. W miejscach, w
ktorych stykag sie z innymi metalami, zwlaszcza z mieglzimosadzem lub stal, mog
uleg& tak zwanej korozji kontaktowej. Nie powinng; swvigc zaklada pod takimi oknami
parapetow stalowych. deli okucia zamontowaneasv tak zwanych komorach mokrych,
mog uleg& korozji. Aluminium ma diy wspotczynnik rozszerzalgoi cieplnej, co mage
powodowa odksztatcenia ram okna,z@i zle sk je zamontuje. Prawidiowe zamontowanie
okien kzdzie maliwe tylko wtedy, gdy kda one odpowiednio mniejsze odotezy:

+ 2-3cm wzsze;
« 4,5-5,5 cm nisze.

Odstp pomedzy oknem a €riezem umaliwia poprawne ustawienie okna wsoiezu,
uszczelnienie patzenia i zamontowanie podokiennikdw: zetvnnego oraz wewtrznego.
Jego wielké¢ zalery od rodzaju okna (drewniane, aluminiowe, tworzyvedw rodzaju
oscieza - z wegarkiem lub bez.

LI 5
1-1.5 em 1-1.5 cm
— R
B wipanzk
[ :*: 3,5-4 cm —*‘ 3,5-4 cm
[— wenank
A 1 T odgieinica
1-15em  1-15¢cm nig powinna
prrylenad
oscieie bez wegarka o$ciefe T wegarkiem  do wegarka

Montujac duze okna tworzywowe lub aluminiowe lepiej jest pozostawiwigkszy luz: 1,5
cm po bokach i na gbérze okna. Takie okna bardzigjdnewniane rozszerzgjsic pod
wptywem temperatury, szczegOlnie 7¢H map ciemne kolory.
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Jeili w potfaczeniu okna z @iezem ma by ocieplenie z weilny mineralnej lub szklangj
rowniez pozostawia siwickszy luz.

Takze j&sli nad oknem ma hyzamontowanaoleta, trzeba zostawidodatkowe miejsce na
jej skrzynk:. Tylko wtedy ledzie p mazna schowa w scianie: zamontowana w ten sposéb
skrzynka nie bdzie wystawa z muru nad oknem i szpéalewacji.

5.1. Przygotowanie éciezy

a) Stolarka okienna mie by osadzana w $iezu z wegarkami lub w éciezu bez
wegarkow

b) Oscieza bezwgarkowe, wysfpujace wscianach murowanych z bloczkow z betonow
komorkowych, cegly kratowki lub porothermu, powinty¢ tak wykonane, aby
spetnione byly wymagania z punktu widzenia zamocoavaokna Iub drzwi
balkonowych oraz umitiwione uszczelnienie przestrzeni ¢dzy asciezem a
oscieznica

c) Przed osadzeniem stolarki nalesprawdzt doktadndé¢ wykonania écieza

d) Dopuszczalne odchytki wymiarow otworow okiennycla déznych scian podano w

tabl. 5-1-1.

Tablica 5-1-1.

Rodzajsciany i sposob Odchytki [mm] Dopuszczalna #aica

wykonania écieza dtugasci przekatnych
szerokd¢ WYSOKG¢ [mm]

Prefabrykowanéciany
wielowymiarowe, wyprawy +7 +3 10
pocienione -3
Prefabrykowanéciany
pasmowe, wyprawy +6 4 nie sprawdza gi
pocienione
Sciany murowane, wyprawa
tynkowa +10 +10 10

5.2. Rozmieszczenie punktow zamocowania stolarki @nne;j
- Stolarke okienry nalezy zamocowé w punktach rozmieszczonych wsobezu zgodnie z
wymaganiami podanymi w tabl. 5-2-1.

Tablica 5-2-1.
Wymiary zewrtrzne Liczba Rozmieszczenie punktdw zamocowania
stolarki [cm] punktéw
WYsokasé szerokec zamocowania| W nadprau i progu Na stojakach
do 150 do 150 4 nie mocujesi Kazdy stojak w 2
150 — 200 po 1 punkcie w punktach w odlegkezi
6 nadprau i progu w | ok. 33 cm od
szerokdci %2 okna | nadpraga i ok. 35 cm
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powyzej 200 po 2 punkty w od progu
nadprau i progu,
rozmieszczone

8 symetrycznie w
odlegtcciach od
pionowej kravedzi
oscieza, rownej 1/3
szerokdci okna

powyzej do 150 4 nie mocuje i Kazdy stojak w 3
150 150 - 200 po 1 punkcie w punktach:

nadprau i progu w| - w odlegiéci 33 cm

8 szerokdci %2 okna | od nadproa

powyzej 200 po 2 punkty w - W %2 wysokdci

nadprau i progu, - w odlegtéci 33 cm
rozmieszczone od dolnej czsci okien
symetrycznie w

10 odlegtcciach od

pionowych krawdzi
oscieza, rownych 1/3
szerokdci okna

- Przy wbudowywaniu okien w zestawach pasmowych kpuntaczenia dcieznic
sasiadupcych ze sobp okien naley rozmieszcza w sposOb podany w tabl. 28-10, a
ptaszczyzn polczenia dcieznic traktowa jak krawedz oscieza. Zestawione stojaki
oscieznic naley polaczy¢ za pomog wkretow do drewna ponadto okngckone ze sabw
zestawy, rownie z drzwiami balkonowymi, naly dodatkowo mocowaw nadprau, a w
progu w odlegtéci 10 cm od ich styku pionowego.

Wyznaczajc miejsca, w ktorychdalziemy mocowa okno, trzeba pangia¢c 0 nasgpujacych
zasadach:

« okno powinno by zamocowane w odlegtoi 10-15 cm (mierzonej Wwietle
oscieznicy) od kadego narea acieznicy, stupka glemienia;

. odleqiosc migdzy punktami mocowania nie powinnatbyicksza nk 80 cm dla okien

drewnianych i aluminiowych oraz 70 cm dla okien

tworzywowych.

' Okna mocuje giw scianie kotwami stalowymisrubami lub

tulejami.

Wszystkie metalowe elementy stosowane do mocowania

- oscieznicy powinny by zabezpieczone antykorozyjnie

- Kotwy nie & elementami uniwersalnymi, powinny agi by¢

" Jodpowiednio dobrane do ksztattu profilsc@znicy od strony
muru i zamocowane do niej jeszcze przed ustawieniem w

osciezu. Dopiero wtedy, gdy smieznica jest ju zaklinowana, kotwy mocuje ido sciany.

Aby zamocowa okno tulejamilub srubami, trzeba wywieréi
otwory w dcieznicy okna ustawionej i zaklinowanej w
osciezu.

Srub i tulei nie mana zbyt mocno dokca, by nie
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spowodowad zdeformowania &ieznicy lub przesuricia jej w Ggciezu. Lby srub maskuje si
zaslepkami.

Okno osadzone w ptaszazye ociepleniasciany mae by zamocowane tylko kotwami.
Takie mocowanie warto stosoévedwniez w innych wypadkach.

5.3. Osadzanie i uszczelnianie stolarki okiennej wéciezu

Okno w dciezu trzeba ustawitak, aby luz po bokach i na gorze&eznicy byt taki sam,

a luz na dole byt wkszy, gdy powinien umaliwia¢ zamontowanie podokiennikdw
zewretrznego i wewntrznego. W éciezu z wegarkiem dcieznica okna nie powinna
przyleg& do wegarka: odlegté¢ pomidzy nimi trzeba dostosowalo przewidzianego
sposobu uszczelnienia. Progcigznicy okna opiera si na klockach lub belce (na
rysunkach). Szeroké elementow podporowych powinna dynniejsza od wymiarow
progu écieznicy, tak by zostato miejsce na uszczelnienie.

ns:i$2n1ca oiciaeinica

-
I
klocek—
droewniany
| = | | =2 |
\ 7
-\ s
klocki dremniane
widok przekrd] przez oscieinice

Podparcie na klockach progu oscieznicy drewnianego okna jednoramowego

otcieznica
selka adcleznic
drewniana

afcieznica

Betka
drewniana

belka
bworzyanua
Tub
alumil i cwma

-
o

dxieki tenu, e belka Je.‘-\.t wakiza ad afchednicy,
tu mozna zamantewaf padakienni ki

widak przekrdd przez preekrdi priez
nEciernice oicieznice okna

drewnianago okna tworzywonegqn
zespol opegs Tub alumi niawego

Podparcie progu oscieznicy na belce

Jezeli okno trzeba ddzie ustawd bezpdrednio nad warstw ocieplenia dochodza do

krawedzi cscieza, mana je oprzé na lkytowniku. Katownik musi by odizolowany od muru i
podokiennika.

Oscieznice ustawia s w poziomie i w pionie, a naginie unieruchamia klinami wsoiezu na

czas mocowania ddciany. Aby nie znieksztal€i elementéw écieznicy, kliny mazna
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wkiad& tylko przy nargach, stupkachdlemionach.

Zte ulozenie klinbw i niewtdciwe zamocowanie okna m® spowodowa odksztatcenia
oscieznicy: wygiecie, przekoszenie (gdy przetwe okna maj rézne dlugdci) lub

zwichrowanie (gdy nie wszystkie nae okna lea w jedne] plaszcznie).

Znieksztatcone okno niegizie st dobrze otwierai zamyka

Obciazenia, ktére dziataj na okno, g przekazywane ndciany domu za pwednictwem
elementow mocuygych acieznice w osciezu. Dlatego teé mocowanie to musi ldy
wytrzymate, gdy inaczej pod obaeniem - na przyktad pod dziataniem sit parcia ingsa
wiatru - okno mogtoby wypg ze sciany. Mocowanie powinno léytez trwate, by nie ulegto
ostabieniu po latachzytkowania.

AR-15cm
M
]:1 10-15 cm
; 10-15 ¢en =
' T—T0-15cn v | Dy
—r max 70 Tub 30 com
mas 70 Tub DD om
(X~ 0-15en
: 1 10-15cn
N
-'H.-"-.
max F0 Tob B0 m max 70 lab B0 cn

Uszczelnienie okna wsoiezach bezwgarkowych styk écieznicy z cciezem naley po
zewretrznej stronie okna wypelfikitem trwale plastycznym, a na pozostatej szefoko
oscieznicy szczeliwem termoizolacyjnym.

Po ustawieniu okna natg sprawdzé sprawndé¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i
zamykaniu.

Mocowanie przy @yciu pianki poliuretanowej, ktora catkowicie wypenszczelie migdzy
murem a écieznica jest niewtaciwe.

Mocowanie décieznic za pomog gwazdzi do Ggciez jest zabronione.

Osadzanie parapetow najewykonywa po osadzeniu i zamocowaniu okna. W tym celu
naleey wyku¢ w pionowych powierzchniach soiezy bruzdy dostosowane do gruleo
parapetu. Nagpnie wyrowna zaprava, mur podokienny z matym spadkiem w kierunku
pomieszczenia i osadzparapet na zaprawie cementowej z dodatkiem mledaiennego.
Styki parapetu zgiezem po ich uszczelnieniu, po obu stronach okna, paoywby przykryte
drewnianymi listwami przy &ieznicowymi przybitymi do écieznicy.

Po osadzeniu okna nale odpowiednio wyrowna zapraws cementow ze spadkiem na
zewmntrz fragmentsciany pod oknem i wykortaobrobki blacharskie doktadnie umocowane
we wrebie progu écieznicy.

5.4. Szkio bezpieczne

Szkio bezpieczne to takie, ktore bezpiecznjkap Po rozbiciu rozpadagsna kilka duych
kawatkéw o ¢pych krawedziach lub rozpryskuje sina drobne kawatki. M by tez takie,

w ktérym po uderzeniu twogzsic peknigcia i szczeliny, ale jego taflagsnie rozpada

Saq trzy rodzaje szkta bezpiecznego:
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» zbrojone,
* hartowane,
* klejone (wielowarstwowe).

Okna szkli st szybami zespolonymi podwéjnymi (lub potréjnymi) kidrych tafle szkta
oddzielone g ramlq dystansow, a przestrze migdzy nimi wypetniona jest powietrzem lub

gazem (np. argonem).

]
Fark| dpstanitue

dwie szyby ze szkla float
2x4 mm

x\\\

szyba ze szkla

Wiasciwosci szyb
Stosujic szyby cieptochronne (niskoemisyjne), ina
znacznie zmniejszy zwzycie energii potrzebnej do

follaogrzania domu. Szyby te majbardzo dobr

izolacyjnas¢ cieplmn - wspotczynnik U rowny 0,7-1,5
W/(m**K) (im mniejszy wspétczynnik U, tym
izolacyjna¢ szyb weksza). W oknach z szybami
cieptochronnymi szyba wewtrzna mae tez by¢ ze
szkia pokrytego warstytlenkow metali. Aby jeszcze
obnizy¢ wartas¢ wspotczynnika U, przestraemiedzy
szybami wypetnia gi argonem lub innym gazem. W
takich szybach wana jest te odlegta¢ migcdzy taflami
szkta, ktéra regulowana jest szerétia ich ramki
dystansowej. Zwykle stosuje¢siamki szerokéci 12
lub 16 mm (lepszeasszyby z szerszramly).

Szyby dzwigkochtonne produkuje siz tafli szkia
roznej grubdci - z wigksza niz w szybach
cieptochronnych przestrzeni miedzy nimi,

ramka dystansowa \wypetniory ciezkim gazem.lzolacyjncgé¢ akustyczna

float 4 mm 16mm okien zaley w znacznym stopniu od rodzaju szyb.
Okresla ja wskanik Ry, ktdrego warté¢ charakteryzuje zdolsé ttumienia dwigkow (im
wigksza warté¢ Ry, tym lepsza izolacyjni@ okna).
Okna o podwyszonej izolacyjnéci akustyczne] majwskanik R, = 35 dB. Jeeli hatas jest
szczegolnie uarliwy - okna o jeszcze wyszej izolacyjnéci akustycznej: Rod 42 do 51 dB.
Taki wspoétczynnik maj okna szklone w nagiujacy sposob:

« przynajmniej jedna szyba ma grébavigksza niz 6 mm,

« zamiast szyb pojedynczych zastosowanszyby klejone z dwu lub weej tafli,
« odstp miedzy szybami wynosi 20 mm lub gaej,

« przestrzé migdzy szybami wypetniona jest gazemzim lub mieszank takich

gazow.
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Aby pomieszczenie byto dobrze chronione przed leatagzewrtrznym, okno powinno hy
zamontowane ze szczegglstarannécia: polaczenie okna z&eiezem musi by szczelne.
Szyby przeciwstoneczne: absorpcyjne (pochtanegdwiatto) lub refleksyjne (z odpowiedni
warstwg odbijapca promienie stoneczne) chraniwnetrze domu przed zbyt silnym
nagrzewaniem. &w rdoznych kolorach (np. hzowe, zielone, szare) i majozny stopié
przezroczystei.

Mozna te zamontowd szyby antywtamaniowe w kilku klasach odpaitiona przebicie lub
rozbicie. Te oznaczone symbolami klas 01 i 02 oibija Si¢ | nie pgkna na drobne kawatki
przy gwattownym zamkgciu okna. Szyby klas P1 i P2 &dporne na uderzenia. Przed
wilamaniem skutecznie ochranszyby klasy P4. Producenci okien ofgrupwniez wiele
innych rodzajow szkfa, jak: bezpieczne (takie szkiny rozbiciu rozpadashna mate kawalki
o0 zaokaglonych kacéwkach), hartowane (szybyckaja tylko na kilka kawatkéw),
ornamentowe (kolorowe szklto, warte wzory).

Zestawiajc rézne rodzaje szkla, moa uzyska szyby petrice kilka funkciji.

5.5. Drzwi
Drzwi dzieh si¢ na cztery gtdwne typy ze wzglu na sposéb otwierania:

« rozwieralne - czsto spotykane i dogbne w najwgkszym wyborze, ale wymagaje
sporo miejsca na otwieranie: lewe - otwieramy je Sikebie levq reka, zgodnie z
ruchem wskazowek zegara; prawe - otwieramy je dbisipraw reka, w kierunku
przeciwnym do ruchu wskazowek zegara,

« wahadlowe (jedno- lub dwuskrzydiowe) - zamykajsic samoczynnie ruchem
wahadtowym,

« przesuwne - sktadaj sie z jednego lub dwu skrzydet przesuwanych na szynie.
Wygodne zwlaszcza tam, gdzie nie ma miejsca na aeowanie tradycyjnych drzwi.
Kiedy sk je otworzy, mog zachodzi nasciare lub chow& sig w niej (Sciana musi
mie¢ co najmniej 10 cm),

- skladane (tamane, harmonijkowe) - po otwarciu skladajc jak parawan, dzki
czemu zajmuj mato miejsca.

Drzwi rozwieralne mog by¢ jedno- lub dwuskrzydtowe, w ktérych skrzydto jegtvierane
przez obrét wzgldem osi pionowej przechoglzej przez boczpkrawedz skrzydta (praw lub
lewa). Kupujc drzwi, musimy umié sprecyzowé, jakie s nam potrzebne: prawe czy lewe.
Mniej miejsca do otwarcia potrzelujdrzwi skladane (tamane) w ktérych skrzydio
podzielone jest na dwa lub ¢giej elementéw. Zamkeiie wyghdaja jak drzwi rozwieralne lub
przesuwne, nie wymaggajpozostawienia do ich otwarcia wolnej powierzchigiany.

Niewiele tez miejsca do otwarcia potrzeba dezwi przesuwne n&cienne trzeba jednak
pozostawd miejsce nascianie. Najmniej miejsca zajmujdrzwi przesuwne chowane w
scianie, ale o nich warto pordie¢ juz podczas budowscian dziatowych.

Réwnie wygodne magsic okaz& drzwi harmonijkowe (pojedyncze lub podwadjne). Ich
skrzydta skitadaj sic z waskich, pohkczonych zawiasami elementéwslledecydujemy s na
takie drzwi, lepiej je montowaw odpowiednio szerszym otworze, poniewao otwarciu
zmniejszaj one jego szeroko.

Najwigcej miejsca wymagajdrzwi wahadtowe, w ktérych obrot skrzydia wzegllem osi

pionowej przechodgej przez boczn krawedz jest maliwy na obie stronysciany, drzwi
zamykaj sie samoczynnie ruchem wahadtowym.
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drawi harmonijkowe

Zaleinie od tego, jak
otwierajg sie, drzwi zajmujg zaminigte dizwl

mnief lub wiece] miejsca
w pomieszczeniu drawi wahadiowe

Drzwi z PVC

- Odcieznica - profil z tworzywa sztucznego, €o wzmocniony aluminiowymi wktadkami.

- Skrzydto- najczsciej ptycinowe, z ttoczonej ptyty, ze wzmacnianyganeli ptytowych; z
ramiakami (dwu- lub trojkomorowe profile z PVC) wykanymi z wysokoudarowego,
utwardzonego PVC , wzmocnionego elementami ze stajinkowanej lub aluminium;
wentylowane, uszczelnione piangoliuretanov.

- Wypetnienie - ptyciny wykonaneas gtadkich lub wytlaczanych paneli z PVC, z blachy
aluminiowej, ptyty MDF, szkfa lubsstypu "sandwich" (jak w drewnianych, ale zamiast
drewna stosuje siPVC lub widékno szklane utwardzamgwica poliestrova).

- Wykonczenie powierzchni - &ieznica i skrzydia pokryte asz jednej lub obu stron
naktadan w czasie produkcji foli z powtolq akrylowa, okleimp PVC klejora na goaco lub
malowane farh. Profile skrzydet i écieznicy mog tez by¢ barwione w masie, w czasie
produkciji.

Drzwi aluminiowe

- Oscieznica - profil aluminiowy.

- Skrzydto - ptycinowe, rama z dwu- lub trojkomongst profili aluminiowych z wkladk
termoizolacyjma lub bez .

- Wypetnienie - rane rodzaje szyb, panele z blachy aluminiowej Iyutysandwich”, jak w
drzwiach z PVC. Jako warsgvocieplajca stosuje si piankg, styropian lub wela mineraln,.

- Wykonczenie powierzchni - skrzydta sdeznice anodowane lub malowane proszkowo, z
potyskiem lub matowe.
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Drzwi z widkna szklanego

- Oscieznica- debowa z wpuszczanuszczelk.

- Skrzydto - ptytowe z drewniarrama, obtazona ptytami z cénieniowo prasowanego wiokna
szklanego, ktérych faktura imituje drewno.

- Wypelnienie - wtrynicta pianka poliuretanowa.

- Wykonczenie powierzchni - malowane akrylowymi farbamidemzcigéiczalnymi.

Konstrukcja mee by ptytowa, ptycinowa lub ptytowo-ptycinowa.

Gtownym elementem konstrukcyjnym jest ramazatma z ramiakOw pionowych i poziomych.
W drzwiach z PVC i aluminium rama jest wykonanavaue lub trojkomorowych profili. W
drzwiach drewnianych i z widkna szklanego jest wyionana z drewna.

Prog drzwiowy jest elementem konstrukcyjnym, ktéry mazgdwptyw na szczelni drzwi
wejsciowych. Przy drzwiach drewnianych progiem zadby¢ specjalny profil aluminiowy,
katownik stalowy lub odpowiednio uksztattowana gumowszczelka tzw. wrdg zimna.
Producenci drzwi z PVC i aluminium propoaugkze inne rozwdzania progow - na przyktad
ze szczotk, zderzakiem i uszczedk

Uszczelki. Najczsciej stosuje si uszczelki obwodowe (umocowane na catym obwodzie
skrzydta) z gumy syntetycznej, z termoplastycznégorzywa sztucznegoalz silikonu.
Krawedzie. Wszystkie krawdzie skrzydet i écieznicy powinny by zaokaglone, co uchroni
je przed uszkodzeniem, zerwaniem okleiny, ad¢akapewni rownomierne pokrycie fartub
lakierem.

Drzwi do tazienki i WC powinny otwieré sic na zewgtrz pomieszczenia, a w dolnejesei
mie¢ otwory wentylacyjne (kratki lub tunele wentylacgjndla doptywu powietrza) o
sumarycznyn przekroju nie mniejszymzn220 cnf (np. otwér 10 x 22 cm z kratk
wentylacyjra). Zamiast drzwi z otworami wentylacyjnymi trea wybra& drzwi krotsze, tak
aby medzy podtog a nimi pozostawata wksza szczelina. Ponadto drzwi do kuchni nie
mog mie¢ progow.

5.5.1 Odpornosé na ogiai

Drzwi przeciwpagarowe § klasyfikowane w zabenosci od tego, jak diugo wytrzyma
dziatanie ptomieni i zachowaszczelnéc.

Klasyfikaci t¢ ustala norma PNB 02851-1:97.

Natomiast zgodn@ drzwi z norma i odpowiedni klasa potwierdza certyfikat wydawany
przez ITB.

Do doméw jednorodzinnych wystaecdrzwi klasy EI 30 ktore wytrzymuy dziatanie ognia
przez 30 minut. Produkowang t&z drzwi klasy EI 45, El 60, E1 90 i EI 120.

Klasa C to drzwi samozamykae s¢, a klasa S informuje, jak dlugo drzwi zachowaj
dymoszczeln& (na przyktad S 30 - 30 minut).

Informacja o tym, jakiej klasy as drzwi, znajduje s na tabliczce znamionowej
przytwierdzonej z tytu, obok zawiasow.

5.5.2.Materiat i wyko nczenie

Drzwi produkuje si z drewna (litego lub sklejanego z kilku warstwpalz materiatow
drewnopochodnych: ptyt wiérowych, filiowych, MDF i HDF. Najbardziej trwateagtyty
HDF i klejone drewno. Skrzydto mie tez by¢ pokryte okleia - laminatem ze sztucznego
tworzywa lub fornirem z naturalnego drewna. Lamynatap kolory imitujace drewno np.
buk, orzech, jesion,ath i mahd. Moga by¢ gtadkie lub z rysunkiem stojow drewna. Skrzydta
sa czesto dekorowane ttoczeniami w ksztalcie progtokch kasetondw lub tukéw. W drzwi
czesto wkomponowane jest szklo - przezroczyste, matdveewione, ornamentowe albo
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witrazowe. Drzwi do tazienki powinny méeotwor na dole, umdiwiajacy wentylacg.

Wymiary
Zgodnie z przepisami min. szergkalrzwi do kuchni, tazienki i w.c. oraz do pokoi powa
wynosk 80 cm. Producenci oferujéwniez drzwi szerokéci 60, 70 i 90 cm.

Minimalna szerokosé drzwi - wynosi 80 cm (wswietle ascieznic). W starym budownictwie
spotk& jednak mana drzwi szerokii 60 lub 70 cm. Producenci pagtdja o tym i dzeki
temu mana znale¢ w sklepach takie drzwi.

Brak progow - w trosce o bezpiec#stwo w otworach drzwiowych wewtrz budynku nie
powinno s¢ montowa progow. Wyjtek stanowi toalety i tazienki, gdzie prég me sk
okaz& skuteczn przeszkod dla wody, ktéra na przyklad w wyniku awarii mogyabie
wylewat poza te pomieszczenia.

Skrzydfa otwierane na zewamtrz - w fazienkach i toaletach skrzydia drzwi powinny
otwiera sig na zewntrz. Jest to istotne zwtaszcza woéwczas, gdy poroesia te majmaty
metra.. Na przyktad w razie zastalia osoby, ktora gitam znajduje, fatwiej jest dostaie
dosrodka i udziekt jej pomocy.

Otwory wentylacyjne - w drzwiach do tazienek i toalet powinny znajdéveie kratki lub
tuleje  wentylacyjne. Minimalna powierzchnia otworéwnusi wynost 220 cnd.
By sprosta tym wymaganiom, mana rownie zamontowa krotsze drzwi, tak by mdzy
posadzk i dolng krawedzia skrzydta pozostawata szczelina 2,5 cm.

5.6. Osadzenie srieznic drewnianych i metalowych PVC (okiennych i drzwowych).
Oscieznice drewniane osadzone w wykonanym otworze wagire| scianie naley osadza

w osciezach zgodnie z zasadami podanymi w ST daiyeg montau stolarki okiennej i
drzwiowej.

Zewrxtrzne ptaszczyzny sgieznicy metalowej powinny by oddalone od zewirznej
ptaszczyzny surowyckcianek dziatowych o 2,5 cm, a potenie écieznicy z sam scianka
powinno by tak wykonane, aby profil saieznicy byt catkowicie wypetnionyscianky i
zapraw. Odlegta¢ migdzy czotemscianki dziatowej a blacha profilu powinna wyngsco
najmniej 1,5 cm, a wolna przestfiz&ypetniona zaprawa o marce niesuej ni 3.
Wbudowanie écieznicy stalowej mae sk odbywa rownolegle ze wznoszeniem murow lub
tez po jego wykonaniu. Zamocowanigcgeznic w czasie wznoszenigian powinno by
wykonane za pomac wasOw omurowanych cegtna zaprawie cementowej marki, co
najmniej 3,0. Przy osadzaniukaeznic metalowych wsciankach uprzednio wykonanych
naleey wyku¢ gniazda na wsy kotwhce, a nagpnie po ustawieniu i wyspionowaniu
stojakbébw zaklinow& oscieznice silnie w murze. Zalewanie zaprawcementow tak
usztywnionej écieznicy powinno s¢ odbywa od gory przez ptaskie lejki.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Zasady ogolne
Zasady kontroli jakéci powinny by zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki
okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robot szkkach.
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6.1.1. Program Zapewnienia Jakéci
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczi nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

6.1.2. Zasady kontroli jakasci robot
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczi nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

6.1.3. Badania i pomiary
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczi nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

6.1.4. Raporty z bada
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczi nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.

6.1.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczi nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

6.1.6. Certyfikaty i deklaracje
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczi nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

6.1.7. Dokumenty budowy

a) Dziennik budowy
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczi nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

b) Rejestr obmiarow
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczi nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

c) Dzienniki laboratoryjne
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczi nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

d) Pozostate dokumenty
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczi nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

e) Przechowywanie dokumentéw budowy
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczi nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

6.2.Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przysipieniem do robot
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczim nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

6.2.2. Kontrola jakosci

Badanie materiatdbwuzytych na konstrukejnalezy przeprowadzi na podstawie zatzonych
zadwiadczéh 0 jakaci wystawionych przez producenta stwierdegch zgodnéc z
wymaganiami dokumentacji i normamifgwowymi.

Badanie gotowych elementéw powinno obejmowea
- sprawdzenie wymiarOw, wykazenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego,
pofaczer konstrukcyjnych, prawidtowego dziataniagézi ruchomych.
Z przeprowadzonych bafl@alezy sporadzi¢ protokot odbioru.
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Badanie jakaosci wbudowania powinno obejmowd:
» sprawdzenie stanu i wyglu elementow pod wzgllem rowngci, pionowaGcCi |
Spoziomowania,
sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu modawan
sprawdzenie uszczelnienia paazy elementami asciezami,
sprawdzenie dziatania gxi ruchomych,
stan i wyghd wbudowanych elementéw oraz ich zgogdnn dokumentaaj

VVVYY

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczi nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

7.2. Zasady okrdlania ilosci robot i materiatow
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczi nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczi nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczi nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

7.5. Jednostka obmiaru robot

Jednostl obmiaru robét jest ikg m® elementéw zamontowanych wraz z uszczelnieniem.
llos¢ robot okréla sk na podstawie projektu z uwzgdhieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robot

Roboty podlegajnastpujacym etapom odbioru robét:
a) odbiodr robot zanikagych i ulegajgcych zakryciu

b) odbidr czsciowy

c) odbior ostateczny

d) odbiér pogwarancyjny

8.2. Odbidr robdét zanikajacych lub ulegapcych zakryciu
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczi nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

W trakcie ustawienia i mocowania okna i drzwi $eiezu nalery sprawdzt:

» prawidiowa¢ podparcia progusaiezy,

> prawidiowa¢ zamocowania mechanicznego okna na calym obwodaezaicy
(zachowanie odgpow migdzy facznikami mechanicznymi),

» wykonanie izolacji termicznej szczeliny ¢dzy oknem a €riezem, ze szczegolnym
zwroceniem uwagi na wykonanie izolacji pod progigtieznicy,

» wykonanie uszczelnienia zewtrenego i wewntrznego szczeliny mdzy oknem a
osciezem ze szczegOlnym uwzglnieniem rodzaju zastosowanych materiatdw
uszczelniajcych i przestrzegania zaléctechnologicznych,
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» prawidtowas¢ wykonania obrobek progu drzwi ,
» o0sadzenie parapetu zegtrznego i wewatrznego.

8.3. Odbidr czsciowy
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczi nr 1.0.0. ,\Wymagania ogdlne”.

8.4. Odbidr ostateczny robot
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczi nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robo6t
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczim nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

a) Odbior okien i drzwi przed wbudowaniem
Przed wbudowaniem okien i drzwi najesprawdz:

» zgodnd¢ okien z aprobata technicgtub indywidualm dokumentag techniczia w
zakresie rozwizania materiatowo — konstrukcyjnego i jagowykonania,

» zgodnd¢ okien z dokumentagjtechniczi budynku,

» czy okna i drzwi maj dopuszczenie do obrotu i stosowania — certyfigadndci lub
deklaracja zgodrimi z aprobat techniczia, ewentualnie ¢wiadczenie o dopuszczeniu
do jednostkowego stosowania.

b) Odbiér rob6t po wbudowaniu okien i drzwi

Przed przysipieniem do wykonania robét wykozeniowych nalgy przeprowadz kontrok
zamontowanych okien i drzwi w zakresie prawidtdaiavbudowania i funkcjonalrsai, przy
zachowaniu nasgpujacych wymaga:

» odchylenie od pionu i poziomu przy diugo elementu 3000 mm nie powinno
przekracza 1,5 mm/m,

> roznica diugdci przekatnych gcieznicy i skrzydet nie powinna lkiywicksza od 2 mm
— przy dtugdci elementu do 2 m i 3 mm — przy didgopowyzej 2 m,

» otwieranie i zamykanie skrzydet powinno odbyve& bez zahamowa

> otwarte skrzydta nie powinno pod wlasnymzeirem zamykalub otwierd sig,

» zamknigte skrzydto powinno réwnomiernie przylégalo acieznicy, zapewnigjc
szczelné¢ miedzy elementami.

W przypadku ewentualnych nieprawidto$eo nalezy dokon& regulacji okd, wykonupc
korekk skrzydta wzgidem Gcieznicy.

8.4.2. Dokumenty odbioru ostatecznego
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczi nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

8.5. Odbior pogwarancyjny
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczi nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.

Wszystkie roboty podlegagasadom robot zanikggych lub ulegajcych zakryciu.

Odbiér obejmuje wszystkie materiaty podane w pualg;ioraz czynriei podane w punktach
5.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne
Zgodnie ze SpecyfikagjTechniczi nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne”.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Polskie Normy

PN-B-10085:2001 - Stolarka budowlana. Okna i drxdymagania i badania.

PN-72/B-10180 - Roboty szklarskie. Warunkadhania techniczne przy odbiorze.

% PN-78/B-13050 - Szkio ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000 - Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-30150:97 - Kit budowlany trwale plastygzn

PN-67/6118-25 - Pokosty sztuczne i syntetgczn

PN-82/6118-32 - Pokost Iniany.

PN-C-81901:2002 - Farby olejne do gruntowaniamggo stosowania.

% PN-C-81901:2002 - Farby olejne i ftalowe nawidrdiowe ogolnego stosowania.

% BN-71/6113-46 - Farby chemoutwardzalne nkaste budowlan.

% PN-C-81607:1998 - Emalie olejngwiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kompolimeryzowane sterynowane.

% PN-EN 12 207:2001 - Okna i drzwi. Przepuszczalmmwietrza. Klasyfikacja.

« PN-EN 12 208:2001 - Okna i drzwi. Wodoszczéthdlasyfikacja.

s PN-EN 12 210:2001 - Okna i drzwi. Odposama obcizenie wiatrem. Klasyfikacja.

« PN-77/B-02011 - Obliczenia w olgieniach statycznych. Olagienie wiatrem.

s PN-B-02151-3:1999 - Akustyka budowlana. Ochronaeg@rhatasem pomieszazev
budynkach. lzolacyjni@ akustyczna przegrod w budynkach oraz izolaggno
akustyczna elementéw budowlanych. Wymagania.

« PN-EN 13115:2002 - Okna. Klasyfikacja wdavosci mechanicznych. Obgienia
pionowe, zwichrowanie i sity operacyjne.

o 7
SO X QIR X4

R/
L X4

SR 4

R/
*

R/
L X4

L X4

10.2.Swiadectwa, wytyczne i instrukcje
« Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla banictwa ogolnego B-2-1
(PR 5) 84.
+ Stolarka budowlana. Poradnik — informator. BISPRXODO.
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