
1,40 m
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1,40 m
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8/16  WC M

5,30  TERAKOTA

8/17  WC D

5,60  TERAKOTA

8/15  KORYTARZ

2,42  PCV

8/13 POKÓJ BIUROWY

39,58  WYKŁ. DYWANOWA

8/14 POKÓJ

12,57  PCV

SZYB SZYB

8/1KL. SCHODOWA

24,75  PCV/LASTRYKO

8/8POKÓJ BIUROWY

12,25  WYKŁ. DYWAN.

8/10 POKÓJ BIUROWY

16,02  WYKŁ. DYWAN.

8/12 POKÓJ BIUROWY

31,79  WYKŁ.DYWAN.

8/2KOMUNIKACJA

20,75  PCV

8/11  KORYTARZ

4,18  PCV

8/9POKÓJ BIUROWY

12,22  WYKŁ. DYWAN.

8/3POKÓJ

76,38  PCV

8/4POKÓJ BIUROWY

12,17  WYKŁ. DYWAN.

8/5POKÓJ BIUROWY

12,47  WYKŁ. DYWAN.

8/6POKÓJ BIUROWY

20,80  WYKŁ. DYWAN.

8/7KOMUNIKACJA

14,18  PCV
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STARGARD SZCZECIŃSKI

ul. I BRYGADY 35

RYS.

NR

TEMAT

Niniejszy rysunek stanowi element dokumentacji chronionej prawem autorskim

ADRES:

SKALA

DATA

1 : 100

RYSUNEK

tel./fax (091) 573-07-24
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Spółka z o.o.

ul.Partyzantów 5

73-110 Stargard
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Projekt dostosowania istniejącej instalacji elektrycznej

dla potrzeb oddymiania w budynku biurowym.
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PRZEBICIE - KIER. PIĘTRO 6
proj. YDY 3x2,5mm2 - Centrala 2CO-P7 (piętro 7)
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