SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

TEMAT: Projekt dostosowania istniejacej instalacji elektrycznej dla potrzeb oddymiania
w istniejgcym budynku biurowym zlokalizowanym
przy ul. | Brygady 35 w miejscowosci Stargard.
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1.1Przedmiot (ST)

Przedmiotem ninigjszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z branza elektryczng dla zadania : Projekt
dostosowania istniejacej instalagi elektrycznej dla potrzeb oddymiania w istnigjacym
budynku biurowym zlokalizowanym przy ul. | Brygady 35 w miejscowosci Stargard.

1.2 Zakres stosowania (ST)

Specyfikacja Techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizagji robodt jak w pkt.1.1. Integralne czesci opracowania stanowig: projekt
budowlany oraz przedmiar robot.

1.3 Zakres robdt objetych (ST)

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem projektowanych instalacji elektrycznych bezpieczenstwa oraz
urzadzen energetycznych dla zadania jak w pkt1.1. W tresci (ST) zostaty uwzglednione
wymagania techniczne ujete w aktualnych normach i przepisach.

1.4 Ogblne wymagania dotyczace materiatdw i sprzetu

Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowal urzadzenia, osprzet |
materiaty instalacyjne wykazane w projektach, oraz wykazie materiatéw - ,kosztorys Slepy"
dopuszczone do obrotu i powszechnego uzytkowania.

Dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg wyroby
budowlane, dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych i
innych przepisow, dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat lub deklaracje zgodnosci
z PN (lub aprobatg techniczng), lub umieszczono w wykazie wyrobow wytwarzanych i
stosowanych wedtug tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej (zgodnie z
Rozporzadzeniem MGPiB z 10.12. 1994r dz. U. nr.10 poz.48 z 1995r oraz Rozporzadzenie
MSWIA z 05.08.1998r dz. U. nr.107 poz.679 ).

1.5 Ogdline wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdot jest odpowiedzialny za jakos¢ robdt i ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, specyfikagja techniczng, obowigzujgcymi przepisami techniczno-
budowlanymi oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Przed rozpoczeciem robot elektrycznych Wykonawca powinien szczegdtowo
zapozna¢ sie z terenem w ktoérym prowadzone beda roboty celem stwierdzenia



odpowiedniego przygotowania frontu robot. Wykonywanie wszelkich robdt nalezy na
biezagco  koordynowa¢ z  kierownikiem  budowy. Przy = wykonywaniu  robot
ogolnobudowlanych zwigzanych pomocniczo z wykonawstwem robot elektrycznych nalezy
przestrzega¢ wymagan podanych w (ST) - cze$¢ budowlana. Po zakonczeniu robodt
elektrycznych, przed ich odbiorem Wykonawca dokonuje technicznego sprawdzenia jakosci
wykonanych robét wraz z wykonaniem wszystkich niezbednych pomiaréw przewidzianych
odpowiednimi  przepisami.  Przy  wykonywaniu robot  elektrycznych  Wykonawca
zobowigzany jest do przestrzegania aktualnie obowigzujacych przepisow BHP oraz jesli jest
podwykonawcg - wymagan generalnego wykonawcy w zakresie BHP.

Kwalifikacje  personelu robdt — elektrycznych  powinny  by¢  stwierdzone i
udokumentowane waznymi zaswiadczeniami kwalifikacyjnymi. Przy przekazaniu robot
elektrycznych  wykonawca dostarcza Zleceniodawcy dokumentacje powykonawcza.
Wykonawca robot jest zobowigzany zapewni¢ koordynacje poszczegodlnych prac wiasnych i
podwykonawcow. Jakos¢ wyrobow i prac budowlanych musi by¢ zgodna z obowigzujgcymi
przepisami i normami.

2.Wyroby do stosowania

2.1 Wymagania formalne

Do wykonania przedmiotowego zadania nalezy stosowac przewody, kable, sprzet
oraz aparature i urzadzenia elektryczne posiadajace odpowiednie aprobaty i atesty
techniczne oraz sg dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Od 01 maja 2004r za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby dla
ktérych producent :

- dokonat oceny zgodnosci wyroby z wymaganiami dokumentu odniesienia wg.
okreslonego systemu oceny zgodnosci;

- wydat krajowa deklaracje zgodnosci z dokumentem odniesienia;

- oznakowat wyrob znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami;

Do obrotu i stosowania w budownictwie sg réwniez dopuszczone wyroby na
podstawie dotychczasowych przepisow na zasadach w tych przepisach okreslonych, tzn. ze
wydane sg aprobaty techniczne ,certyfikaty, deklaracje zgodnosci z normg lub aprobata
techniczng - zachowujg wazno$¢ do dnia okreslonego w tych dokumentach.



2.2 Zakres robot

Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia Robot

zwigzanych z wykonaniem zakresu prac okreslonych w pkt. dla inwestycji: Projekt

dostosowania istniejacej instalacji elektrycznej dla potrzeb oddymiania w budynku

biurowym zlokalizowanym przy ul. | Brygady 35 w miejscowosci Stargard.
2.3 Wykaz materiatdéw i sprzetu.

WYKAZ SPRZETU:
Lp. | Nazwa Jm llos¢
1. ciggnik kotowy m-g 2.4035
2. przyczepa do przewozenia kabli m-g 2.4035
3. samochdd samowytadowczy m-g 0.2880
4. srodek transportowy m-g 4.0534
5. | wibromtot m-g 1.8450
6. | zuraw samochodowy m-g 2.4035
WYKAZ MATERIAEOW:
Lp. | Nazwa Jm llos¢
agregat pradotworczy 50kVA (kompletny agregat pradotwoérczy S0kVA (41kW) wraz z kompletng rama,
zbiornikiem paliwa, tablica sitowo-sterownicza, zabudowang w kompletnej obudowie przystosowanej do
1 montazu na zewnatrz budynku) prod. FOGO lub réwnowazny kpl. 1.0000
2. beton marki B-17 m3 0.9700
3. blacha tacznikowa typu BLO-200N szt. 38.0000
4. blacha tacznikowa typu BLO-400N szt. 30.0000
5. blacha tacznikowa typu BLO-50N szt. 16.0000
6. | cement 25' kg 207.5000
7. deski grubosci 25 mm m3 3.7000
8. drut wigzatkowy $r. 1.5 mm kg 3.5000
9. | elektrody stalowe do spawania kg 14.0000
10. | folia kalandrowana z PCW uplastycznionego grub.powyzej 0.4-0.6 mm gat.l/Il m2 24.3600
11. | gwoZdzie budowlane kg 6.4000
12. | kabel typu HDGs-3x1,5mm2 m 7.2800
13. | kabel typu NHXH-10x2,5mm2 m 46.8000
14. | kabel typu NHXH-3x4mm2 m 46.8000
15. | kabel typu NHXH-4x70mm2 m 32.2400
16. | kabel typu NHXH-5x16mm?2 m 22.8800
17. | kabel typu NHXH-5x35mm?2 m 20.8000
18. | kabel typu NHXH-5x6mm2 m 35.3600
19. | kabel typu NHXH-5x70mm?2 m 28.0800
20. | katownik stalowy 40x40x3 mm kg 42.0000
21. | katownik stalowy 45x45x5 mm kg 84.7000
22. | klamry budowlane szt. 14.0000
23. | kotki kotwigce systemu E-90 (Sruba rozporowa PRSO M10x80) szt. 200.0000
24. | kotki rozporowe plastykowe szt. 216.0000
25. | koncowki kablowe CU-70mm2 szt. 28.8400
26. | koryta kablowe systemowe E90 typu KDSO200H60/3N m 38.0000
27. | koryta kablowe systemowe E90 typu KDSO400H60/3N m 30.0000
28. | koryta kablowe systemowe E90 typu KDSO50H60/3N m 16.0000
29. | krawedziaki iglaste m3 0.4500
30. | lakier asfaltowy czarn dm3 0.7000
31. | lakier bitumiczny (czarny) dm3 0.7000
32. | listwa elektroinstalacyjna typu KI 60x40mm m 24.9600
33. | listwa elektroinstalacyjna typu LN 25x16mm m 58.2400
34. | facznik szt 54.4000
35. | tacznik korytka typu LPOPH60N szt. 168.0000
36. | opaski kablowe typu OKki szt 13.0000
37. | ostony przewoddw szt. 0.1800
38. | papa smofowa m?2 50.0000




39. | piasek m3 5.0160
40. | ptaskownik stalowy 30x6 mm kg 26.0000
41. | pret stalowy sr. 12 mm kg 10.0000
42. | prety stalowe ocynkowane m 9.3600
43. | przewdd typu HDGs-3x1,5mm?2 m 15.6000
44. | przewdd typu HDGs-3x1,5mm2 m 94.6400
45. | przewdd typu HDGs-3x2,5mm2 m 18.7200
46. | przewdd typu YDY-3x2,5mm?2 m 220.4800
rodzielnica RG-P.POZ (kompletna szafka kablowa z wyposazeniem zgodnym z dokumentacja
47. | projektowng) szt. 1.0000
48. | roztacznik bezpiecznikowy SPX-000 prod. LEGRAND (lub réwnowazny innego producenta) szt. 1.0000
49. | rura stalowa ze szwami czarna m 6.0000
50. | stupki oznaczeniowe typu SO 115x20x30 cm szt. 0.8700
51. | stal zbrojeniowa $r. 16 mm kg 130.0000
52. | stal zbrojeniowa ér. 20 mm kg 135.0000
szafa SZR (kompletna szafka SZR z wyposazeniem zgodnym z dokumentacjg projektowna, dostarczona w
53. | komplecnie z agregatem pradotwdrczym przez prodecenta) kpl. 1.0000
szafka kablowa S-WG (kompletna szafka kablowa z wyposazeniem zgodnym z dokumentacjag
54. | projektowna) kpl. 1.0000
55. | $ruba stalowa z nakretka i podktadka kg 7.7000
56. | $ruba typu SGH M6x12 szt. 336.0000
57. | Sruba typu SGN M6x12 szt 168.0000
58. | wazelina techniczna kg 8.2611
59. | wktadki topikowe gG-100A szt. 1.0000
60. | wspornik sufitowy systemowy E90 typu WPCOE800 szt. 50.0000
61. | Wykonanie pierwszego rozruchu serwisowego agregatu, zaprogramowanie uktadu SZR kpl. 1.0000
62. | wysiegnik systemowy E90 typu WWCTO400 szt. 74.0000
63. | zaprawa ogniodporna PROMASTOP TYP-S ZOS t 0.1340
64. | ztacza kontrolne szt. 0.1800

Wykonawca do prac przy instalagjach elektrycznych powinien stosowac sprzet i
narzedzia oraz przyrzady pomiarowe spefniajgce wymogi bezpieczenstwa, zasad
ergonomii oraz w przypadku przyrzagddw pomiarowych posiadac aktualne Swiadectwa
wzorcowania.

3. Transport i sktadowanie materiatow

Transport materiatow instalacyjnych powinien odbywac sie przy zastosowaniu takich
srodkow transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na wiasciwosci przewozonych
materiatow i w konsekwendji jako$¢ wykonanych robot. Materiaty winne by¢ utozone w
odpowiednich pojemnikach. Wszystkie sktadowane materiaty powinny by¢ przechowywane
w warunkach uniemozliwiajgcych ich zniszczenie.

4. Wykonanie sieci elektrycznych oswietlenia ulicznego

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robdt zgodnie z Umowg oraz
za jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonanych robot, za ich zgodnos$¢ z
dokumentagja projektowg, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru i
nastepujgcymi zasadami:



- do wykonania instalacji elektrycznych nalezy uzywac przewodow, kabli, sprzety,
osprzetu oraz urzadzen, aparatury i materiatow elektroinstalacyjnych posiadajacych znak
bezpieczenstwa w budownictwie;

- wszystkie urzadzenia wraz z oprzewodowaniem oraz wszystkie ciggi instalacyjne
powinny by¢ tak zainstalowane, aby byto mozliwe ich swobodne funkcjonowanie oraz
byt zapewniony dostep w czasie przegladdw konserwadji;

- wytyczenie tras przebiegu wszystkich instalacji elektroenergetycznych;

- montaz projektowanej szafki kablowej oraz rozdzielnicy GR-P.POZ zgodnie z wytycznymi
zawartymi w dokumentacji technicznej;

- montaz koryt kablowych i utozenie wszystkich instalacji elektrycznych;

- wykonanie wykopu pod fundament szafki kablowej — posadowienie szafki na
fundamencie;

- montaz uziomu rozdzielnicy RG-P.POZ;

- wykonanie niezbednych przerdbek w uktadzie potaczen w istniejacych rozdzielnicach
RGT (piwnica) i RG2 (Urzad Celny);

- wykonanie pomiardw rezystandji izolacji instalacji elektrycznych;

- wykonanie pomiaréw skutecznos$ci ochrony przeciwporazeniowej;

- sporzagdzenie protokotow z w/w pomiardw;

5.Kontrola  jakosci robdt

Wykonawca zobowigzany jest stosowac wytgcznie materiaty dopuszczone do obrotu
i stosowane w budownictwie, bez widocznych wad, zgodnie z niniejszg (ST) - ewentualne
zamienniki materiatow uzgadniac z Inspektorem Nadzoru i potwierdzi¢ wpisem w dzienniku
budowy, zgtasza¢ do odbioru roboty ulegajace zakryciu. Wykonawca jest zobowigzany do
state] i systematycznej kontroli zgodnosci prowadzonych robdt z dokumentacjg projektowa
oraz ST.

6.0bmiar Robot

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robodt zgodnie z
dokumentagja projektowg oraz ST w jednostkach ustalonych w przedmiarze robot:
- sieci i instalacje elektryczne — mb;
- osprzet i aparatura — szt;
- rozdzielnic i szaf — kpl;
- agregat — kpl;
Obmiaru robot dokonuje Wykonawca. Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiegi Obmiaru -
Btad lub przeoczenie w przedmiarze lub ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich robot.



7.0dbidr robot

7.1 Odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr i obmiar robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu (tj. utozenia wszystkich
niezbednych instalacji elektrycznych zasilajgcych i sterowniczych) powinien by¢ dokonany w
czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu
robot. Gotowosc danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.

7.2 Odbiér kohcowy

Catkowite zakonczenie robodt oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym
zawiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Odbidr koncowy nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych
liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robot. Podstawowym
dokumentem do dokonania odbioru koncowego robdt jest protokdt robdt sporzadzony
wg. wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest przygotowac:

- dokumentacje powykonawczg;

- specyfikacje Techniczng;

- Dziennik Budowy i Ksiegi Obmiaréw;

- protokoty z przeprowadzonych odbioréw czesciowych;

- certyfikaty i atesty jakosciowe wbudowanych materiatow;

- uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru zwtaszcza przy odbiorze robdt zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu i udokumentowanie wykonania tych zalecen;

- protokoty z pomiarow;

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego;

Jezeli komisja powotana do odbioru stwierdzi, ze pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego instalacje nie sg gotowe do odbioru koncowego w takim przypadku
komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego
robot. Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem
wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior
ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad odbioru koncowego.



8. Dokumenty odniesienia (przepisy zwigzane) Ustawa o normalizagji z 12 .09.2002r

- ustawa z dnia 07 lipca 1994r Prawo Budowlane - Dz.U. nr.89.poz. 414 z pdzniejszymi
zmianami;

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwiecien 2002r w sprawie;

- normy panstwowe PN i BN (wprowadzone przepisami 0 obowigzku stosowania Polskich
Norm i Norm Branzowych i dyrektywg nr.89/106/EWG z dnia 21.12.1988r w sprawie
zblizenia przepisow prawnych i administracyjnych panstw cztonkowskich dotyczacych
zagadnien budowlanych wraz z wykazem Polskich Norm wprowadzajgcych Normy
Europejskie.

Najwazniejsza normga okreslajaca wymagania techniczne wprowadzong do
obowigzkowego stosowania zgodnie z Rozporzadzeniem MSWIA z dnia 31 maja 2000r
(Dz.U.Nr.51 .poz.617) i Rozporzadzeniem MRRIB z 03 kwiecien 2001r (Dz.U.Nr.38 poz.456)
jest norma wieloarkuszowa :

- N SEP-E-001T - Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia - Ochrona
przeciwporazeniowa;

- N SEP-E-004 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjna linie kablowe - Projektowanie i
budowa;

- P SEP-E-001 - Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia - Ochrona przeciwporazeniowa
- P SEP-E-002 - Instalacje elektryczne w budynkach mieszkalnych - Podstawy planowania i
wyznaczania mocy zapotrzebowanej;

- PN_IEC_60364_5_523.2001 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobor i
montaz. Obcigzalnos¢ dtugotrwata przewodow;

- PN-76-E-05125 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe Projektowanie i
budowa;

- PN-E-04700 [1998] - Urzadzenia i uktady elektrycze w obwodach elektroenergetycznych -
Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych;

- PN-E-05125 [1976] - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa;

- PN-IEC-364-4-481 [1994] - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - ochrona i
dobodr srodkow ochrony i wybor srodkdw ochrony przeciwpozarowej;

- PN-IEC-60364-1 [2000] - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - wymagania
0golne;

- PN-IEC-60364-3 [2000] - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - ogdlna
charakterystyka;

- PN-IEC-60364-4-41 [2000] - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - ochrona
przeciwporazeniowa;



- PN-IEC-60364-4-43 [1999] - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - ochrona
przed pragdem przetezeniowym,;

- PN-IEC-60364-4-45 [1999] - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - ochrona
przed obnizeniem napiecia;

- PN-IEC-60364-4-47 [1999] - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa (Srodki ochrony przed porazeniem pragdem elektrycznym);
- PN-IEC-60364-4-442 [1999] - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - ochrona
przed przepieciami;

- PN-IEC-60364-4-443 [1999] - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - ochrona
przed przepieciami atmosferycznymi lub taczeniowymi;

- PN-IEC-60364-4-473 [1999] - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - ochrona
przed pradem przecigzeniowym,;

- PN-IEC-60364-4-482 [1999] - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - ochrona
przeciwpozarowa P-POZ;

- PN-IEC-60364-5-51 [2000] - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - dobdr i
montaz wyposazenia elektrycznego;

- PN-IEC-60364-5-53 [1999] - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - dobdr i
montaz wyposazenia elektrycznego - aparatura tgczeniowa i sterownicza;

- PN-IEC-60364-5-54 [1999] - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego - uziemienia i przewody ochronne;

- PN-IEC-60364-5-56 [1999] - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego - instalacje bezpieczenstwa;

- PN-IEC-60364-5-523 [2001] - Instalacje w obiektach budowlanych - dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego - obcigzalnos¢ pradowa diugotrwata przewodow;

- PN-IEC-60364-6-61 [2000] - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — POMIARY;
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