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1. WSTEP.
1.1. Przedmiot specyfikacji.

Niniejsza specyfikacja techniczna odnosi sie do wymagan technicznych dotyczacych
wykonania i odbioru robét przewidzianych do wykonania w budynku biurowym Stargardzkiej
Agencji Rozwoju Regionalnego przy ul Pierwszej Brygady 35 w Stargardzie przy realizacji
zadania: System Alarmowania Pozarowego SAP.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji.

1.3. Zakres robét.

Zakres robot objetych specyfikacjg obejmuje wszystkie czynnosci majgce na celu wykonanie
instalacji SAP zgodnie z dokumentacjg projektowg. Zakres prac obejmuje m.in.

- montaz okablowania

- montaz urzadzen

- konserwacje instalaciji

1.4. Wymagania ogodlne.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
Dokumentacjg Projektowg, STWIOR i obowigzujgcymi normami. Ponadto Wykonawca
wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY.

2.1. Wymagania ogolne.

Materiaty uzyte do budowy powinny odpowiada¢ wymogom okreslonym w art. 10 ustawy z
7.07.1994r. — prawo budowlane i w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia
2004 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym i spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach
przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiada¢ warunkom technicznym
wytworni lub innym umownym warunkom.

2.2. Wymagania szczego6towe.
System sygnalizacji alarmowania pozarowego SAP wykonany bedzie w oparciu o
certyfikowang centrale pozarowg Polon 4900 firmy Polon Alfa. System SAP bedzie sktadat
sie z elementéow i zastosowanych do realizacji materiatdw zawartych w dokumentac;ji
wykonawczej.

2.3. Sktadowanie materiatow.

Wszystkie materiaty przeznaczone do wykonanie systemu SAP nalezy sktadowaé w
zamykanych magazynach w warunkach okreslonych przez producenta (dostawce).

2.4. Odbiér materiatléw na budowie.



Wyzej wymienione materiaty nalezy dostarczy¢ ze swiadectwami jakosci, atestami, kartami
gwarancyjnymi, wymaganymi certyfikatami i swiadectwami dopuszczenia do uzytkowania.
Dostarczone materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi
technicznymi producenta. Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny stanu materiatdw (pekniecia,
ubytki, zgniecenia) przed przekazaniem ich do zainstalowania.

3. SPRZET.

Sprzet i narzedzia, ktére bedg wykorzystywane do wykonania prac objetych tg specyfikacjg
muszg by¢ sprawne, regularnie konserwowane i poddawane okresowym przeglgdom
zgodnie z zaleceniami producenta. Muszg spetnia¢ one wymogi BHP i bezpieczenstwa
pracy. Nie wolno stosowaé sprzetu, kiory nie spetnia powyzszych wymagan i nie wolno
wykorzystywac¢ go niezgodnie z przeznaczeniem.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét.

4. TRANSPORT.

Wszystkie srodki transportowe wykorzystywane do transportu materiatéw, sprzetu i narzedzi
muszg by¢ sprawne, posiada¢ wazne badania techniczne i spetnia¢c wymagania wynikajgce z
obowigzujgcych w Polsce przepiséw o ruchu drogowym i zapewnia¢ warunki, ktére nie
wpltyng niekorzystnie na stan i jakos$¢ transportowanych materiatéw.

W czasie transportu materiatow nalezy zachowa¢ wymagania wynikajgce z ich wiasciwosci
zastrzezonych przez producenta. Materialy przewozone srodkami transportu powinny miec
zagwarantowany przewoz bez uszkodzen i z zachowaniem warunkéw bezpieczenstwa

pracy.
5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Wymagania ogoine.

Montaz instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi w kraju normami i przepisami
oraz zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

5.2. Wymagania szczegétowe.

Prowadzenie okablowania.

Przejscia przez sciany i stropy obwoddéw instalacji SAP muszg by¢ chronione przed
uszkodzeniami, przejscia te nalezy wykonywac¢ w przepustach rurowych. Jako ostony przed
przypadkowymi uszkodzeniami mechanicznymi nalezy stosowac rury stalowe, rury z tworzyw
sztucznych, korytka blaszane, korytka i listwy instalacyjne z tworzyw sztucznych, itp.

Przewody ognioodporne nalezy uktadaC¢ na trasach kablowych spetniajgcych wymogi
ognioodpornosci E90. Przewody ognioodporne po zainstalowaniu nie mogg by¢ naciggniete,
Scisniete opaskami, obwieszone (nie podparte). Dopuszcza sie indywidualne metalowe
mocowania E90 do pojedynczego kabla (dopasowane do Srednicy zewnetrznej)
podpierajgce kabel.

Petle dozorowe, do ktérych podtgczone sg optyczne czujki dymu oraz reczne ostrzegacze
pozarowe wykonac¢ uniepalnionym przewodem typu YnTKSYekw 1x2x0,8mm.

Potgczenia modutéw kontrolno-sterujgcych z urzadzaniami automatyki pozarowej wykonac
przewodami typu HTKSH FE180/PH90 2x2x1.



W przypadkach kolizji lub zblizen nalezy zachowa¢ odlegtos¢é 50 cm czujek od $cian,
podciggéw, przewoddéw wentylacyjnych (o ile przebiegaj g one w odlegtosci mniejszej niz 15
cm od stropu), opraw swietlnych itp. Nalezy takze zachowac¢ odlegto$¢ min. 1,0 m od kratek
wentylacyjnych nawiewu i wywiewu.

Reczne ostrzegacze pozaru nalezy montowa¢ w widocznych miejscach na wys. 1,4m nad
podtoga.

Dla zachowania warunkéw gwarancji, nalezy bezwzglednie zapewnié¢ konserwacje systemu
przez podmiot autoryzowany przez gwaranta. Prace konserwacyjne i naprawy powinny by¢
powierzane jedynie uprawnionej firmie (osobie) posiadajgcej dostateczne kwalifikacje,
przygotowanie techniczne i wiedze na temat zastosowanego systemu pozarowego.

Ze wzgledu na duze znaczenie konserwacji dla prawidtowosci pracy systemu mozna
podpisa¢ statg umowe konserwacyjno-serwisowg na zapewnienie funkcjonalnosci systemu
alarmu pozarowego z okreslonym czasem reakcji i usuniecia usterki oraz koniecznoscig
dokonywania przeglgdéw okresowych.

Eksploatacja (obstuga i konserwacja) instalacji powinna zachodzi¢ pod nadzorem os6b,
przeszkolonych w tym zakresie. Wykonanie okreslonych czynno$ci konserwatorskich (przez
konserwatora) musi by¢ kazdorazowo sprawdzone i potwierdzone przez osobe sprawujgca
nadzor eksploatacyjny z ramienia uzytkownika/administratora budynku

Konserwacje nalezy przeprowadza¢ w odstepach czasu nie wiekszych niz 6 miesiecy.

W ramach poétrocznej, rutynowej konserwacji nalezy przejrzec caty system ze sprawdzeniem
na centralce zabrudzenia wszystkich czujek dymu. Nalezy dokona¢ oczyszczenia czujek
wykazujgcych zabrudzenie ponad 60%. Dodatkowo skorygowaé napiecie konserwujgce
akumulatoréw 27,3V z dokfadnoscig 0,1V, oraz przetestowa¢ dziatanie 10% losowo
wybranych czujek.

Raz w roku dokona¢ kontrolnego roztadowania i fadowania akumulatorow zgodnie z
zaleceniami producenta.

Wszelkie czynnosci i prace prowadzone przy systemie/centralce oraz uwagi i spostrzezenia
wynikle w czasie eksploatacji, obstugi, konserwacji i kontroli winny by¢ odnotowane w
ksigzce pracy systemu alarmu pozarowego; podobnie jak kazdy alarm (réowniez stopnia |
oraz uszkodzeniowy) zgtaszany przez system.

O wszystkich zauwazonych uchybieniach w konserwacji i usterkach SAP (centrali systemu
pozarowego) niezwiocznie informowac konserwatora i osobe petnigcg nadzor eksploatacyjny
— fakt ten odnotowaé w ksigzce pracy systemu alarmu pozarowego.

6. KONTROLA, BADANIA WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole roboét, jakosci materiatow i elementow i
musi zapewni¢ odpowiedni system kontroli oraz mozliwosS¢ pobierania prébek i badania
materiatdw i robot. Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia pomiaréw i badan
materiatdbw oraz robdt z czestotliwoscig gwarantujgcg, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych.
Pomiary i kontrole powinny dotyczy¢:

* kontrola zastosowan urzadzen i materiatow,

* kontrola instalacji ze wzgledu na zwarcia lub przerwy, ktére mogty zaistnie¢

» kontrola wykonywanych potaczen,

* kontrola rezystancji obwodow

+ kontrola zgodnosci wykonania robot z dokumentacijg projektowa,



*  Wykonania pomiarow rezystanciji izolacji, pomiarow skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej z przekazaniem wynikow do protokotu odbioru

* Wykonania pomiarow ciggtosci zyt i ciggtosci ekranu przewodu petli dozorowej,
rezystancji izolacji przewodu petli dozorowej, rezystancji zyt przewodu petli dozorowej

Wszystkie badania i pomiary nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego mozna stosowacC wytyczne
krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Jesli uzyskano satysfakcjonujgce wyniki pomiaréw, Wykonawca powinien dokonaé
uruchomienia instalacji i pokazaé jej prawidtowe dziatanie zgodnie z rysunkami i
specyfikacja.

7. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Po zakonczeniu prac, do odbioru Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Inwestorowi
dokumentacje powykonawczg z wymaganymi badaniami. W szczegolnosci dokumentacja
musi zawieracé:
+ Plany i schematy instalacji zmienione na podstawie rysunkéw roboczych,
+ Pisemne uzgodnienia odstepstw od projektu z przedstawicielem inwestora oraz z
zespotem projektowym jezeli takie wystapity,
* Protokoty odbioréw czesciowych,
* Instrukcje uzytkowania urzgdzen, gwarancje, atesty, certyfikaty zainstalowanych
urzadzen
* Protokoty sprawdzenia, skutecznosci i wydajnosci urzgdzen i instalacji.

Odbioru koncowego dokonuje komisja odbiorcza powotana przez Inwestora.
8. ROZLICZENIE ROBOT BUDOWLANYCH

Rozliczenie wykonanych robdt nastgpi na zasadach okreslonych w umowie zawartej
pomiedzy Inwestorem a Wykonawcg robdét.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Instalacje nalezy wykonaé¢ zgodnie z obowigzujgcym przepisami prawa i Polskimi Normami,
a w szczegolnosci:

+ Ustawg z dnia7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. (Dz. U. z 1994 r., Nr 89, RKR poz.
414 z pdzniejszymi zmianami),

* Rozporzagdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010
r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektow budowlanych i
terendw (Dz. U. Nr 85 poz. 553)

* Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. z dnia 15 czerwca 2002 roku),

* Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia
2010 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie wykazu wyrobow stuzgcych
zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a
takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do uzytkowania (Dz. U. nr 85,
poz. 553)

* Norma PN-EN 54:2011 Systemy sygnalizacji pozarowej

» Specyfikacja Techniczna PKN-CEN/TS 54-14:2006 Systemy sygnalizacji pozarowej
Czes¢ 14 Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i
konserwaciji.
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