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istn. RG1

istn. ZKP

Budynek ZNTK

istn. WK-8

ENEA

proj. S-WG

istn. ZKP

PLAY

kier. RG-P.POŻ (PARTER)
proj. NHXH 4x70mm2 - kier. istn. ZKP
proj. NHXH 5x35mm2 - agregat
proj. NHXH 3x4mm2 - agregat
proj. NHXH 10x2,5mm2 - agregat
proj. NHXH 5x16mm2 - hydrofornia
proj. NHXH 5x6mm2 - centrala went.
proj. HDGs 3x1,5mm2 - wyłącznik gł. RG1 - Piwnica
proj. HDGS 3x1,5mm2 - wyłącznik gł. RG2 - Urząd Celny
proj. HDGs 3x1,5mm2 - wyłącznik gł. S-WG - Szfaka "PLAY"
proj. YDY 3x2,5mm2 - Centrala 2CO-P1 (piętro 1)
proj. YDY 3x2,5mm2 - Centrala 2CO-P3 (piętro 3)
proj. YDY 3x2,5mm2 - Centrala 2CO-P5 (piętro 5)
proj. YDY 3x2,5mm2 - Centrala 2CO-P7 (piętro 7)
proj. przegroda ognioodporna typu PROMASTOP - TYP-S
proj. koryta kablowe typu 2x KDSO400H60/3
proj. koryta kablowe typu KDSO200H60/3
prod. BAKS (wykonane w systemie E-90)

istn. YAKY 4x240mm2 - kier. RG1 - Piwnica
istn. YKY 4x16mm2 - kier. RG2 - Urząd Celny

proj. NHXH 4x70mm2 - kier. RG-P.POŻ
proj. HDGs 3x1,5mm2 - kier. RG-P.POŻ

proj. NHXH 5x35mm2 - kier. agregat
proj. NHXH 3x4mm2 - kier. agregat
proj. NHXH 10x2,5mm2 - kier. agregat
proj. NHXH 5x16mm2 - kier. hydrofornia
proj. koryta kablowe typu 2
prod. BAKS (wykonane w systemie E-90

proj. NHXH 5x35mm2 - kier. agregat
proj. NHXH 3x4mm2 - kier. agregat
proj. NHXH 10x2,5mm2 - kier. agregat
proj. NHXH 5x16mm2 - kier. hydrofornia
proj. NHXH 5x6mm2 - kier. centrala went.
proj. HDGs 3x1,5mm2 - wyłącznik gł. RG1 - piwnica
proj. YDY 3x2,5mm2 - Centrala 2CO-P1 (piętro 1)
proj. YDY 3x2,5mm2 - Centrala 2CO-P3 (piętro 3)
proj. YDY 3x2,5mm2 - Centrala 2CO-P5 (piętro 5)
proj. YDY 3x2,5mm2 - Centrala 2CO-P7 (piętro 7)
proj. koryta kablowe typu 2x KDSO400H60/3
proj. koryta kablowe typu KDSO200H60/3
prod. BAKS (wykonane w systemie E-90

proj. NHXH 5x35mm2 - kier. agregat
proj. NHXH 3x4mm2 - kier. agregat
proj. NHXH 10x2,5mm2 - kier. agregat

proj. NHXH 5x6mm2 - kier. centrala went.
proj. YDY 3x2,5mm2 - Centrala 2CO-P1 (piętro 1)
proj. YDY 3x2,5mm2 - Centrala 2CO-P3 (piętro 3)
proj. YDY 3x2,5mm2 - Centrala 2CO-P5 (piętro 5)
proj. YDY 3x2,5mm2 - Centrala 2CO-P7 (piętro 7)

proj. przegroda ognioodporna typu PROMASTOP - TYP-S
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RZUT PIWNICY

E2

proj. NHXH 4x70mm2 - kier. istn. ZKP
proj. HDGs 3x1,5mm2 - wyłącznik gł. RG2 - Urząd Celny
proj. HDGs 3x1,5mm2 - wyłącznik gł. S-WG - Szfaka "PLAY"
proj. koryta kablowe typu KDSO200H60/3
prod. BAKS (wykonane w systemie E-90)

proj. koryta kablowe typu KDSO50H30/3
prod. BAKS (wykonane w systemie E-90)

Istn. TH

Hydrofornia

proj. agregat prądotwórczy
o mocy Pi=41kW (50kVA)

typu FDG-50 IS

PRZEBICIE - KIER. PARTER
proj. HDGs 3x1,5mm2 - istn. RG2

proj. koryta kablowe typu KDSO200H60/3
prod. BAKS (wykonane w systemie E-90)

Ru ≤ 5Ω
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