
Projektowany zacisk

typu K12 prod. DEHN

istn. FeZn 30x4m, zlokalizowany w korytarzu na poziomie pwinicy

Typ:
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Sygnalizacja zaniku

napięcia w rozdzielnicy

3x S301-B6 + L333

------------------------------

Ograniczniki przepięć

klasy B+C np. Dehn

Ventil

prod. DEHN.

Dla układu sieci

TNC typu: DV-TNC255

Moc:

Moduł:

Obwód

PROJ. SZR

Projektowany układ SZR typu F-ATS S-135A prod. FOGO, wykonany jako komplet

w obudowie natynkowej. Kompletnu układ SZR oraz szczegółowa dokumentacja DTR

dostarczona wraz z agregatem przez producenta.

3x LY-1,5mm2

3x LY-16mm2

Pi= 31,30kW
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blok

rozdz.

Ograniczniki

przepięć Klasy B+C

L1,L2,L3 230/400V, 50Hz

I>

L3L1 L2

L
3

3
3

M M

I> I>

ZASILANIE PODSTAWOWE

-SIEĆ-

Sieć ENEA

NHXH/E90

4x70mm2

31,3 kW

4.5 + 6 (8)

Q1 - SIEĆ

ZASILANIE

REZERWOWE

-AGREGAT-

Projektowany agregat

prądotwórczy o mocy

41kW (50kVA),

zlokalizowany

na zewnątrz budynku

NHXH/E90

4x70mm2

4.5 + 6 (8)

Q2 - AGRAGAT

BLOK.

MECH.

N

L1,L2,L3 230/400V, 50Hz

N

K1 K2

AGREGAT 41kW

typu FDG 50 IS

prod. FOGO

41,0 kW

NHXH/E90

3x4mm2
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proj. NHXH/E90 5x35mm2

l= 3m
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proj.

SPX-000

gG100A

ISTN. ZKP

Istniejąca szafka ZKP

Fragment rozdzielnicy

pole odpływowe.

PE(N)

L1,L2,L3 230/400V, 50Hz

ISTN. RG1-PIWNICA

(przyłącze 2: 70kW)

Fragment istniejącej

rozdzielnica RG1

zlokalizowana w piwnicy.

PE(N)

L1,L2,L3 230/400V, 50Hz

ISTN. RG2-URZĄD CELNY

(przyłącze 1: 20kW)

Fragment istniejącej

rozdzielnica RG2

zlokalizowana na parterze w

pomieszczeniu serwerowni

Urzędu Celnego.

PE(N)

L1,L2,L3 230/400V, 50Hz

250A

ED2

istn. wył. Q1

ETIBREAK 2

ED2-230/3

125A

DPX

istn. wył. Q1

LEGRAND

DPX-125A

Istn.

SPX-000

WTZ

istn. YAKY 4x240mm2

kier. istn. ZKP-1

istn. YKY 4x16mm2

kier. istn. PL

proj. HDGs 3x1,5mm2

PROJ. R-P.POŻ

Projektowana rozdzielnica P-POŻ budynku biurowego, wykonana jako szafa wolnostojąca typu XL3-800 (1590x700),

wykonana w I klasie ochronności i stopniu ochrony IP-55.

3x LY-1,5mm2
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HDGs

3x2,5mm2
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proj. NHXH 4x70mm2

kier. istn. ZKP-1
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proj. DYżo 70mm2

Główny wyłącznik P-POŻ typu

ROP-2 prod. ABB

(zlokalizowany przy głównym

wejściu do budynku na

poziomie parteru)

proj. 3x HDGs 3x1,5mm2
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Elewacja projektowanej rozdzielnica RG-P.POŻ

wykonana jako obudowa natynkowa typu XL3-400 w stopniu ochrony IP-55, IK-8.

STARGARD SZCZECIŃSKI

ul. I BRYGADY 35

RYS.

NR

TEMAT

Niniejszy rysunek stanowi element dokumentacji chronionej prawem autorskim

ADRES:

SKALA

DATA

-

RYSUNEK

tel./fax (091) 573-07-24

Biuro Projektów

ART-PROJEKT

Spółka z o.o.

ul.Partyzantów 5

73-110 Stargard

SPRAWDZIŁ

2019-09

Projekt dostosowania istniejącej instalacji elektrycznej

dla potrzeb oddymiania w budynku biurowym.

PROJEKTOWAŁ mgr. inż. Witold CHREPTOWICZ, upr. bud. nr 17/Sz/89

technik elektr. Sebastian NowakOPRACOWAŁA

inż. Ryszard MADEJSKI, upr. nr ZAP/0160/PWOE/05

Schemat strukturalny zasilania.

E12

Automatyka

SZR typu
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PROJ. S-WG

(przyłącze operatora sieci PLAY)

Projektowana szafka kablowa

typu SK-1 wyposażona w główny

wyłącznik P-POŻ.

PE(N)

L1,L2,L3 230/400V, 50Hz
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proj. wył. Q1

LEGRAND

DPX-160

3P+WW

In= 63A

p
r
o
j
.
 
H

D
G

s
 
3
x
1
,
5
m

m
2

istn. YKY 4x25mm2
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kier. budynek ZNTK
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