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[V. OPIS TECHNICZNY

1.1. Dane ogdlne

Inwestor:
Stargardzka Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.0.
ul. I Brygady 35, 73-110 Stargard Szczecinski

Inwestyga:
Projekt dostosowania istniejacej instalacji elektrycznej dla potrzeb oddymiania w budynku biurowym

zlokalizowanym przy ul. | Brygady 35 w miejscowosci Stargard Szczecinski.

1.2. Podstawa opracowania

- umowa,

- wizja lokalna, uzgodnienia inwestorskie, uzgodnienie miedzybranzowe,

- obowigzujace na dzieh opracowywania projektu normy i przepisy oraz warunki
techniczne projektowania i wykonania instalacji elektroenergetycznych.

1.3. Zakres opracowania

Opracowanie niniejsze  stanowi projekt budowlano-wykonawczy wewnetrznych i zewnetrznych
instalacji elektrycznych dla dostosowania istniejacej instalacji elektrycznej istniejacego budynku biurowego dla
potrzeb oddymiania.

Projekt obejmuje:

- wewnetrzng instalacje elektryczng zasilajgcg Projektowang rozdzielnice RG-P-POZ;

- wewnetrzne instalacje obwoddw zasilajacych centrale SAP, DSO, oddymiania 2CO;

- wewnetrzne instalacje obwodow zasilajacych centrale wentylacyjng;

- wewnetrzne instalacje obwodow zasilajgcych hydrofornie pozarows;

- zewnetrzng i wewnetrzng instalacje elektryczng rezerwowego zasilania wraz z lokalizacjg agregatu;
- schemat strukturalny zasilania obiektu;

1.4. Wskazniki elektroenergetyczne

Istniejgcy budynek biurowy:

Przytacze energetyczne 1: Moc umowna Pu = 70kW (budynek biurowy)
Przytacze energetyczne 2: Moc umowna Pu = 20kW (rejon Urzedu Celnego)

1.5. Zasilanie i pomiar energii elektrycznej

Istniejgcy budynek biurowy ,ZNTK" zasilany jest z dwdch niezaleznych przytacze energetycznych
(dwdch uktaddow pomiarowych zlokalizowanych na zewnatrz budynku):
- gtdwne przytacze o mocy umownej Pu= 70kW zasila istniejgca rozdzielnice gtowng RG1 czesci biurowej
budynku, zlokalizowang w pomieszczeniu korytarza na poziomie piwnicy;
- dodatkowe przytacze o mocy umownej Pu= 20kW, zasila istniejacg rozdzielnice RG2 wydzielonej czesci
pomieszczen Urzedu Celnego, zlokalizowana w pomieszczeniu serwerowni na poziomie parteru;
Wszystkie istniejgce urzadzenia pozarowe zasilane sg obecnie z istniejgcej rozdzielnicy ,RG P-POZ”
stanowigcej wydzielong cze$¢ rozdzielnicy RG1 piwnicy.

1.6. Rozdzielnica RG-POZ i szafa SZR

W celu zapewnienia ciggtosci zasilania wszystkich istniejacych i projektowanych urzadzen pozarowych
(tj. projektowanej centrali SAP, centrali DSO, zasilacza stabilizowanego DC-12V, pietrowych centralek
oddymiania: 2CO-1, 2CO-3, 2CO-5, 2CO-7, centrali wentylacyjnej oraz istniejacej hydroforni) projektuje sie w
pomieszczeniu technicznym (pomieszczeniu nr 1/8 zlokalizowanym na poziomie parteru) nowg rozdzielnice
RG-P.POZ, ktdra bedzie zasilona z dwdéch niezaleznych od siebie zrodet zasilania:



- pierwszego zasilania podstawowego zrealizowanego z istniejgcego gtdwnego przytacza
energetycznego do obiektu w ramach istniejacej mocy;

- drugiego zasilania rezerwowego zrealizowanego z projektowanego agregatu pradotworczego
zlokalizowanego na zewnatrz budynku na terenie inwestora;

Projektowang rozdzielnice RG-P.POZ nalezy zasili¢ projektowanym kablem typu NHXH-5x35mm2 z
projektowane] szafy SZR (ukfadu samoczynnego zataczania rezerwy — praca SIEC/AGREGAT), zlokalizowanej
w pomieszczeniu technicznym nr 1/8, obok rozdzielnicy RG-P.POZ. Szafa SZR jest dostarczana w komplecie
wraz z agregatem pradotwérczym przez producenta FOGO. Rozdziat przewodu (zyty) PEN na przewdd
ochronny PE i przewdd neutralny N dokonac w projektowanych szafie ,SZR". Punkt rozdziatu uziemic¢ poprzez
przytaczenie go do istniejacego uziemienia (istniejagcego ptaskownika FeZn-30x4mm) zlokalizowanego w
korytarzy piwnicy, rezystancja wypadkowa uziemienia: Ru<=10Q.

Do projektowanej szafy SZR nalezy doprowadzi¢ dwa niezalezne Zrédta zasilania. Zasilanie
podstawowe nalezy wykonac¢ z istniejacego ztacza ZKP (zlokalizowanego na zewnatrz budynku biurowego).
W tym celu nalezy w istniejagcym ztaczu kablowo-pomiarowym ZKP zabudowa¢ dodatkowy roztacznik
bezpiecznikowy SPX-00, zasilony zza istniejacego ukfadu pomiarowego. Z wytgcznika SPX-00 nalezy
wyprowadzi¢ projektowany kabel typu NHXH-4x35mm?2 do projektowanej szafy SZR. (szczegdtowe wytyczne
zawarte na schemacie strukturalnym zasilania — rys. nr E11).

Zasilanie rezerwowe projektowanej szafy SZR nalezy wykonal z projektowanego agregatu
pradotworczego zlokalizowanego na zewnatrz budynku w rejonie istniejacego parkingu (szczegdtowe
wytyczne lokalizacja agregatu zawarta na planie — rys nr E1). W tym celu nalezy z projektowanej szafy sitowo-
sitowo-sterowniczej wyprowadzi¢ projektowany kabel typu NHXH-5x35mm2 do projektowanej szafy SZR.
UWAGA! Oproécz zasilania gtéwnego z agregatu pomiedzy uktadem SZR a szafg sitowo-sterowniczg agregatu
nalezy utozy¢ jeszcze dwa dodatkowe obwody: pierwszy obwdd potrzeb wiasnych agregatu wykonacd
projektowanym kablem typu NHXH-3x4mm?2, drugi obwdd sterowniczy wykona¢ kablem typu NHXH-
10x2,5mm2. Szczegdtowe informacje zawarte w dokumentacji DTR agregatu oraz uktad SZR (wszystkie
potaczenia wykonac¢ zgodnie z ztgcznikiem nr 11 2 oraz wytycznymi zawartymi na schemacie strukturalnym
zasilania).

Wewnatrz istniejacego budynku zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — Dz. Ust.
2002 nr 75, poz. 690 w §186 pkt. 3 stanowi: ,Przewody i kable wraz z mocowaniami stosowane w systemach
zasilania i sterowania urzadzeniami stuzacymi ochronie przeciwpozarowej powinny zapewnic¢ ciggtos¢ dostawy
energii elektrycznej w warunkach pozaru przez wymagany czas dziatania urzadzenia przeciwpozarowego —
jednak nie mniejszym niz 90 minut” wszystkie projektowane kable prowadzi¢ w projektowanych korytach
kablowych wykonanych wraz z konstrukcjami nosnymi i mocowaniami do podtoza $cian i stropdw w systemie
E-90. Wszystkie przepusty i przejscia kablowe przez sciany oraz stropy wykonane pomiedzy odrebnymi
strefami ogniowymi nalezy uszczelni¢ zaprawa ognioochronng (np. PROMASTOP TYP-S ZOS). Szczegdtowa
lokalizacje wszystkich projektowanych rozdzielnic i szaf elektrycznych oraz trase, typy i przekroje
projektowanych kabli i koryt kablowych zawarto na planie instalacji elektrycznych — rys. nr E2 (rzut piwnicy)
oraz rys. nr E3 (rzut parteru).

Na zewnatrz budynku wszystkie projektowane kabel uktada¢ w rowie kablowym na gtebokosci 0,7m
linig falista z zapasem 3% dfugosci rowu kablowego. Kabel umiesci¢ w podsypce piaskowej o grubosci 10 cm
pod i nad kablem. Po przykryciu warstwg 15cm gruntu rodzimego trase kabla oznaczy¢ na catej trasie folig
koloru niebieskiego. Trase utozenia kabla nalezy wykona¢ zgodnie z planami linii kablowej - rys. nr ET.
Szczegdtowa lokalizacje projektowanego agregatu oraz istniejacej szafki kablowo-pomiarowej ZKP zawarto
na planie — rys E1.



Wszystkie roboty kablowe wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami, a w
szczegolnosci z uwzglednieniem normy N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjna linie kablowe -
Projektowanie i budowa”. Wszystkie obwody oraz linia zasilajaca powinny by¢ po wykonaniu sprawdzone pod
wzgledem skutecznosci samoczynnego wytaczenia zgodnie normg PN-IEC 60364-4-41 “Instalacje elektryczne
w obiektach budowlanych”.

1.7. Zasilanie rezerwowe — projektowany agregat pradotwérczy

Zgodnie z obowigzujgca normag PN-IEC-60364-5-56 [1999] ,Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych - dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego - instalacje bezpieczenstwa” wszystkie instalacje
bezpieczenstwa (w tym réwniez urzadzenia ochron przeciwpozarowej), ktére maja dziata¢ w odpowiednio
dtugim czasie w przypadku pozaru - muszg by¢ wyposazone w zrédto zasilani bezpieczenstwa, ktére powinno
zapewnic ciagtos¢ dostawy energii elektrycznej w przypadku zaniku zasilania podstawowego zrodta zasilania
realizowanego z publicznej sieci.

Jako Zrédto zasilania bezpieczenhstwa projektuje sie agregat pradotwdrczy typu FV-130 (wyposazony
w obudowe przystosowana do montazu agregatu na zewngatrz) wyposazony w uktad SZR, ktérego zadaniem
jest podtrzymanie zasilania wszystkich obwoddw bezpieczenstwa budynku biurowego. W zwigzku faktem, iz
na terenie obiektu znajduja sie urzadzenia pozarowe o bardzo ciezkim rozruchu (istniejgca hydrofornia
wyposazony w dwa zestawy pompowe (kazda pompa o mocy 15kW), dobrano agregat o mocy 100kW, ktory
umozliwi rozruch w/w pomp oraz zapewni wiasciwe parametry pracy wszystkich urzadzen pozarowych.

Projektowany agregat zlokalizowano na zewnatrz budynku na projektowanym fundamencie
betonowym w odlegtosci okoto 10m od budynku na terenie pobliskiego parkingu — szczegdtowe wytyczne
lokalizacji zawarte na planie — rys. nr E1.

1.8. Gtébwny wytacznik pradu

Istniejgcy budynek biurowy zasilany jest z dwdch niezaleznych przytaczy energetycznych: przytacze
pierwsze do istniejacej rozdzielnicy RG1 zlokalizowanej w piwnicy, oraz przytacze drugie do istniejgcej
rozdzielnicy RG2 zlokalizowanej na parterze w Urzedzie Celnym. W celu umozliwienia wyfaczenia energii
elektrycznej w caty budynku zlokalizowano przy gtéwnym wejsciu do budynku wytacznik pozarowy (typu ROP-
1 prod. ABB, koloru czerwonego, wyposazony w 2 niezalezne styki NC), ktory ma za zadanie wspotpracowac
z istniejacymi wyzwalaczami wzrostowymi poszczegdlnych wytacznikéw kompaktowych zamontowanych w
istniejacych rozdzielnica: RG1 (wyposazona w istniejacy wytacznik kompaktowy typu ETIBREAK2 ED2-250/3
prod. ETI) oraz rozdzielnica RG2 (wyposazona w istniejacy wytacznik kompaktowy typu DPX-125 4p-40A prod.
Legrand). Wszystkie obwody sterownia wykona¢ projektowanym przewodem typu HDGs 3x1,5mm2,
prowadzonym w tynku lub projektowanych korytach kablowych wspdlnych dla projektowanych obwoddéw
sitowych.

UWAGA! Na terenie istniejgcego budynku biurowego wystepuje dodatkowe (trzecie) przytqczy
energetyczne operatora sieci komdrkowej, ktdre zasila urzqdzenia zlokalizowane na dachu budynku. Odtqczenie
zasilania niniejszeqgo obwodu zasilajgcego realizowane bedzie za pomocq projektowanego wytqcznika gtd wnego
typu DPX-160 3P/63A (wyposazonego w wyzwalacz wzrostowy), zlokalizowanego w projektowanej szafce
kablowej S-WG posadowionej obok istn. ztqcza ZKP na zewnqtrz budynku.

1.9. Urzadzenia instalacji bezpieczenhstwa
1.9.1. Zasilanie istniejacej Hydroforni
W celu zapewnienia gwarantowanego zasilania dla istniejgcej Hydroforni pozarowej istniejace

zasilanie zdemontowac na odcinku od rozdzielnicy RG1 (zlokalizowanej w piwnicy) do istniejacej tablicy
bezpiecznikowej ,TH" hydroforni. Nastepnie wykona¢ nowe zasilanie istniejgcej tablicy ,TH" projektowanym
kablem typu NHXH-5x16mm2 z projektowanej rozdzielnicy RG-P.POZ. Projektowany kabel prowadzi¢ w
korycie kablowym. Szczegdtowa lokalizacje wszystkich projektowanych rozdzielnic i istniejacych tablic
bezpiecznikowych oraz trase, typ i przekrdj projektowanego kabla wraz z typem koryt kablowych zawarto na
planie instalacji elektrycznych — rys. nr E2 (rzut piwnicy) oraz rys. nr E3 (rzut parteru).



1.9.2. Zasilanie centrali wentylacyjnej

W celu zapewnienia gwarantowanego zasilania dla projektowanej centrali wentylacyjnej nalezy
wykonac zasilanie projektowanej tablicy , TW-iISWAY” wentylacji projektowanym kablem typu NHXH-5x6mm?2
z projektowanej rozdzielnicy RG-P.POZ. Projektowany kabel prowadzi¢ w korycie kablowym. Szczegdtowa
lokalizacje wszystkich projektowanych rozdzielnic, zasilanego urzadzenia oraz trase, typ i przekrdj
projektowanego kabla wraz z typem zastosowanych koryt kablowych zawarto na planie instalacji elektrycznych
= rys. nr E2 (rzut piwnicy), rys. nr E3 (rzut parteru) oraz rys. nr E4 (rzut 1 pietra).

1.9.3. Zasilanie central oddymiania 2CO-1, 2C0O-3, 2CO-5 i 2CO-7

Wszystkie projektowane centrale oddymiania2CO-1, 2CO-3, 2CO-5 i 2CO-7 zlokalizowane na
pietrach 1,3,51 7 nalezy zasili¢ projektowanym przewodem typu YDYZo 3x2,5mm?2 z projektowanej rozdzielnicy
RG-P.POZ. Projektowany kabel prowadzi¢ osobno w odrebnym korycie kablowym. Szczegdtowa lokalizacje
wszystkich projektowanych rozdzielnic, zasilanego urzadzenia oraz trase, typ i przekrdj projektowanego kabla
wraz z typem zastosowanych koryt kablowych zawarto na planie instalacji elektrycznych — rys. nr E2, E3, E4,
ES, E6, E7, E8, E9 i ET0).

1.9.4. Zasilanie centrali SAP i DSO

Wszystkie projektowane centrale (centrala SAP, centrala DSO) zlokalizowanych w pomieszczeniu
technicznym nr 1/8 za poziomie parteru nalezy zasili¢ projektowanymi przewodami typu HDGs-3x2,5mm2 z
projektowanej rozdzielnicy RG-P.POZ. Projektowane przewody uktada¢ w tynku. Szczegdtowa lokalizacje
wszystkich projektowanych rozdzielnic, centrali SAP i centrali DOS, typ i przekrdj projektowanego przewodu
zawarto na planie instalacji elektrycznych — rys. nr E3 (rzut parteru).

1.10. Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrone podstawowa przed porazeniem pradem elektrycznym uzyska¢ nalezy przez zastosowanie
izolowania czesci czynnych oraz stosowanie obuddéw o stopniu ochrony co najmniej IP2x.

Ochrone dodatkowg (przed dotykiem posrednim) zrealizowano za pomocg Ssamoczynnego
wylaczenia przy zastosowaniu wytacznikow instalacyjnych o charakterystyce ,B” i ,C", ponadto zastosowano
rozdzielnice w Il klasie ochronnosci. Wszystkie obwody powinny by¢ po wykonawczo sprawdzone pod
wzgledem skutecznosci samoczynnego wyfaczenia zgodnie z postanowieniami normy PN-IEC 60364-4-41 pt.:
Jnstalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona
przeciwporazeniowa.”.

Przewody PE i PEN nie powinny mie¢ zadnych elementow przerywajacych prad (bezpiecznikow,
tacznikéw itp.) tak w obwodach jak i w linii zasilajacej. Wszystkie urzgdzenia odbiorcze i rozdzielcze
podlegajace ochronie przeciwporazeniowej dodatkowej wymagajg doprowadzenia przewodu ochronnego PE
i przytaczenia go do dostepnych czesci przewodzacych (zaciskow uziemiajgcych - ziemia).

Powyzsze nie dotyczy urzadzen Il i lll klasy ochronnosci, do ktérych nie przytacza sie zyty PE. Przewdd
neutralny N nie nalezy faczy¢ bezpoérednio lub posrednio z przewodem PE. Przewdd N powinien byc
traktowany w instalacji odbiorczej tak jak przewody fazowe tzn. izolowany od dostepnych czesci
przewodzacych. To samo dotyczy zaciskéw N. Przewdd PE powinien miec izolacje koloru zétto-zielonego.

Po zakonczeniu instalacji nalezy wykona¢ badania i proby wg normy PN-IEC 60364-6-61 z
pozniejszymi uzupetmieniami, a protokoty przekaza¢ uzytkownikowi obiektu.



V. OBLICZENIA TECHNICZNE

1.1. Dobér zabezpieczet i przekrojéw
Dobdr zabezpieczenh i przekrojow przewodow i kabli. Szczegdtowy opis obwoddw i specyfikacje

zastosowanych przewodow z uwzglednieniem, selektywnosci i wybidrczosci zabezpieczen, ochrony przed
przecigzeniem i zwarciem oraz doborem obcigzalnosci pradowej dtugotrwatej wg obowigzujacych norm.

Koordynacja miedzy przewodami i urzadzenia zabezpieczajacy mi.

1) Rozdzielnica RG-P.POZ - w ziemi
napiecie zasilania i uktad sieci: 400V / TN-C
moc obliczeniowa Po= 31,50 kW, prad obliczeniowy Ib= 48,89A, zabezpieczenie: In= 100A
kabel typu: NHXH-4x70mm2, obcigzalno$¢ Idd= : 178,18A, dla utozenia: D
sprawdzenie warunku 1. Ib<In<ldd / 48,89 < 100 < 178,18
sprawdzenie warunku 2: 12<145*dd / 160,00 < 258,36
spadek napigcia dU%= 0,23 <= 3,00

2) Rozdzielnica RG-P.POZ - w korytku
napiecie zasilania i ukfad sieci: 400V / TN-C
moc obliczeniowa Po= 31,50 kW, prad obliczeniowy Ib= 48,89A, zabezpieczenie: In= 100A
kabel typu: NHXH-4x70mm2, obcigzalnos¢ Idd= : 196,00A, dla utozenia: E
sprawdzenie warunku 1. Ib<In<ldd / 48,89 < 100 < 196,00
sprawdzenie warunku 2: 12<145*dd / 160,00 < 284,20
spadek napiecia dU%= 0,23 <= 3,00

3) Obwod zasilania agregatu P-Poz - w korytku
napiecie zasilania i ukfad sieci: 400V / TN-C
moc obliczeniowa Po= 31,50 kW, prad obliczeniowy Ib= 48,89A, zabezpieczenie: In= 100A
kabel typu: NHXH-5x70mm2, obcigzalnos¢ Idd= : 196,00A, dla utozenia: E
sprawdzenie warunku 1. Ib<In<ldd / 48,89 < 100 < 196,00
sprawdzenie warunku 2: 12<145*Idd / 160,00 < 284,20
spadek napiecia dU%= 0,23 <= 3,00

4) Obwdd zasilania agregatu P-Poz - w ziemi
napiecie zasilania i uktad sieci: 400V / TN-C
moc obliczeniowa Po= 31,50 kW, prad obliczeniowy Ib= 48,89A, zabezpieczenie: In= 100A
kabel typu: NHXH-5x70mm2, obcigzalno$¢ Idd= : 235,56A, dla utozenia: D
sprawdzenie warunku 1. Ib<In<ldd / 48,89 < 100 < 235,56
sprawdzenie warunku 2: 12<1.45*dd / 160,00 < 341,56
spadek napiecia dU%= 0,23 <= 3,00

5) Centrala wentylacyjna iSWAY
napiecie zasilania i ukfad sieci: 400V / TN-S
moc obliczeniowa Po= 9,60 kW, prad obliczeniowy Ib= 17,32A, zabezpieczenie: In= 25A
kabel typu: NHXH-5x6mm2, obcigzalnos¢ Idd= :39,00A, dla utozenia: D
sprawdzenie warunku 1. Ib<In<ldd / 17,32 < 25 < 39,00
sprawdzenie warunku 2: 12<145*dd / 40,00 < 56,55
spadek napiecia dU%= 0,73 <= 3,00

6) Hydrofornia P-POZ
napiecie zasilania i ukfad sieci: 400V / TN-S
moc obliczeniowa Po= 15,00 kW, prad obliczeniowy Ib= 27,06A, zabezpieczenie: In= 80A
przewdd typu: NHXH-5x25mm2, obcigzalnos¢ Idd= : 114,00A, dla ufozenia: Fa
sprawdzenie warunku 1. Ib<In<ldd / 27,06 < 80 < 114,00
sprawdzenie warunku 2: 12<145*Idd / 128,00 < 165,30
spadek napiecia dU%= 0,30 <= 3,00

7) Centrala SAP
napiecie zasilania i uktad sieci: 230V / TN-S
moc obliczeniowa Po= 0,50 kW, prad obliczeniowy b= 2,34A, zabezpieczenie: In= 6A
przewdd typu: HDGs -3x2,5mm2, obcigzalno$¢ Idd= :23,00A, dla utozenia: B2
sprawdzenie warunku 1. Ib<In<ldd / 2,34 < 6 < 23,00
sprawdzenie warunku 2: 12<1.45*dd / 8,70 < 33,35
spadek napiecia dU%= 1,02 <= 3,00

8) Zasilacz stabilizowany DC-12V
napiecie zasilania i uktad sieci: 230V / TN-S
moc obliczeniowa Po= 1,20 kW, prad obliczeniowy Ib= 5,61A, zabezpieczenie: In=8A
przewdd typu: HDGs -3x2,5mm2, obciazalnos¢ Idd= :23,00A, dla utozenia: B2
sprawdzenie warunku 1. Ib<In<ldd / 5,61 <8 < 23,00
sprawdzenie warunku 2: 12<145*dd / 11,60 < 33,35
spadek napiecia dU%= 2,44 <= 3,00



9) Centrala DSO
napiecie zasilania i ukfad sieci: 230V / TN-S
moc obliczeniowa Po= 3,00 kW, prad obliczeniowy Ib= 14,03A, zabezpieczenie: In= 16A
przewdd typu: HDGs-3x2,5mm2, obciazalnos¢ Idd= : 23,004, dla utozenia: B2
sprawdzenie warunku 1. Ib<In<ldd / 14,03 <16 < 23,00
sprawdzenie warunku 2: 12<145*dd / 23,20 < 33,35
spadek napiecia dU%= 6,11 <= 3,00

10) Centrala oddymiania 2CO
napiecie zasilania i ukfad sieci: 230V / TN-S
moc obliczeniowa Po= 0,50 kW, prad obliczeniowy Ib= 2,34A, zabezpieczenie: In= 6A
przewdd typu: YDY-3x2,5mm2, obcigzalnos¢ Idd= : 23,00A, dla utozenia: B2
sprawdzenie warunku 1. Ib<In<ldd / 2,34 < 6 < 23,00
sprawdzenie warunku 2: 12<145*dd / 8,70 < 33,35
spadek napiecia dU%= 1,02 <= 3,00

1.2. Obliczenia zwarciowe
Dane zawarto w tabeli nr 2.

Wytrzymato$¢ zwarciowa aparatury elektrycznej 6ka. Skutecznosé ochrony przeciwporazeniowej nalezy
potwierdzi¢ pomiarami. Pomiary nalezy wykona¢ réwniez dla innych charakterystycznych punktéw instalagji.



INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Projekt dostosowania istniejacej instalacji elektrycznej dla potrzeb

TYTUL OPRACOWANIA: oddymiania w budynku biurowym zlokalizowanym przy
ul. I Brygady 35 w miejscowosci Stargard Szczecinski.
BRANZA: ELEKTRYCZNA

LOKALIZACJA INWESTYCJI:

ul. I Brygady 35 w miejscowosci Stargard Szczecinski

INWESTOR:

Stargardzka Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o.
ul. I Brygady 35, 73-110 Stargard Szczecinski




Na podstawie ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r (Dz. U. Nr 120, pdz 1126) w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
sporzadzono niniejsze opracowanie w zakresie objetym projektem branzy elektryczne;.

1.Zakres opracowania

Wykonywanie robét budowlanych wigze sie z narazeniem pracownikdéw na oddziatywanie czynnikdw
niebezpiecznych, stwarza wiele potencjalnych mozliwosci wystepowania groznych wypadkdw przy pracy i
wymaga zachowywania na co dzien szczegodlnych zasad bezpieczenstwa i higieny pracy, regulowanych na
ogoét stosownymi aktami prawnymi. Zakres opracowania obejmuje wszystkie roboty elektryczne na terenie
objetym opracowaniem

2. Wskazanie elementdéw zagospodarowania terenu, ktére mogq stwarzac zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia
ludzi.

W rejonie przewidywanych robot elektrycznych wystepujg elementy zagospodarowania, ktére moga
stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi — uzbrojenie trenu, instalacje elektryczne oraz gazowe,
wodociggowe. Zagrozenia moga wystgpi¢ podczas prac ziemnych przy wykonaniu wykopow.

3. Wskazania dotyczqce przewidywanych zagrozen wystepujqcych podczas realizagji robdt.
Zakres robot  elektrycznych  stwarza szczegdlnie  wysokie  ryzyko powstania  zagrozenia

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Zagrozenia moga wystapi¢ przy :
- prace pod napiedem oraz z uzywanie elektronarzedzi [ instalagi elektrycznej;

migisca budowy ( porazenie pradem elektrycznym);
- prace wykonywane na wysokosci (narazenie uszkodzenia ciatg);
- ciecie reczne i mechaniczne elementdw i konstrukgji metalowych;
- wiercenie i kucie bruzd oraz otwordw w tynku, murze, betonie (narazenie uszkodzenia ciala);

4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizagji robét
szczegdlnie niebezpiecznych.
Przed przystgpieniem do wykonywania robdt naezy przeprowadzi¢ instruktaz stanowiskowy pracownikéw. Do pracy
mozna dopusci¢ pracownika, ktory:
- posiada kwalifikacgje przewidziane odrebnymi przepisami dia danego stanowiska
- posiada aktualne zaswiadczenie lekarskie o zdolnosci do pracy, zostat przeszkolony
z zakresu BHP na danym stanowisku

Pracownicy wykonujacy roboty elektryczne powinni by¢ przeszkoleni w zakresie BHP przy urzadzeniach i
instalacjach elektrycznych. oraz powinni posiada¢ aktualne $wiadectwa kwalifikacyjne.

1) przed rozpoczeciem prac sprawdzi¢ stan techniczny konstrukcji lub urzadzen, na ktorych majg by¢
wykonywane prace, w tym ich stabilnos¢, wytrzymatos¢ na przewidywane obcigzenie oraz
zabezpieczenie przed nie przewidywana zmiang potozenia, a takze stan techniczny statych elementow
konstrukgji lub urzadzen majacych stuzy¢é do mocowania linek bezpieczenstwa;

2) zapewni¢ stosowanie przez pracownikow, odpowiedniego do rodzaju wykonywanych prac, sprzetu
chronigcego przed upadkiem z wysokosci jak: szelki bezpieczenstwa z linkg bezpieczenstwa
przymocowang do statych elementéw konstrukgji, szelki bezpieczenstwa z pasem biodrowym (do prac
w podparciu - na stupach, masztach itp.);

3) zapewnic¢ stosowanie przez pracownikéw hetmow ochronnych przeznaczonych do prac na wysokosci;



Przy robotach ziemnych nalezy zapewnic:
1) zabezpieczenie terenu budowy, wykopu dla kabli oraz robét oraz fundamentowych pod maszty i stupy;
2) obowigzkowe zabezpieczenie scian wykopu poczawszy od Tm gtebokosci poprzez wykonanie wykopu
ze scianami (skarpami) pochylonymi;
3) skiadowanie materiatow i urobku w odlegtosci nie mnigjszej niz 1 m od krawedzi wykopuy;
4)  przy wykonywaniu wykopdw sprzetem mechanicznym nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczng zwigzang
z pracg tych maszyn;

5. Wskazania srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajqcych niebezpieczeristwom wynikajgcym z
wykonywania robét budowlanych.

Przed rozpoczeciem prac sprawdzi¢ czy nie wystepujg potencjalne zagrozenia W trakcie wykonywania prac
powinien by¢ sprawowany nadzdr przez kierownika robdt, nie nalezy podejmowal prac przy widocznej niesprawnosci urzadzen
oraz przedmiotdw niezbednych do pracy, przy urzadzeniach elektrycznych zachowal szczegding ostroznos, ndezy korzysta z
instalagji - sprawnej  gwarantujacej ochrone  przed  dotykiem  bezposrednim  oraz - posrednim - (odpowiednia  ochrona
przeciwporazeniowa).

Osobg odpowiedzialng za przestrzeganie przepisdw BHP jest kierownik robot, ktdry zapewnia:

organizacje pracy w sposdb gwarantujacy bezpieczne i higieniczne warunki pracy;

przestrzeganie przepisow oraz zasad bezpieczenstwa i higieny pracy, usuwanie stwierdzonych uchybien w
tym zakresie oraz kontrolowanie wykonania przepisow;

zapewnia wykonanie nakazow, wystapien, decyzji i zarzadzen wydawanych przez organy nadzoru nad
warunkami pracy;

zna, w zakresie niezbednym do wykonywania cigzacych na nim obowigzkéw, przepisy o ochronie pracy, w
tym przepisy oraz zasady bezpieczenstwa i higieny pracy;

zaznajomienie pracownikdow z zakresem ich obowigzkdw, sposobem wykonywania pracy na wyznaczonych
stanowiskach, w tym zapewnia przeszkolenie pracownikow w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy
przed dopuszczeniem ich do pracy oraz zapewnia prowadzenie okresowych szkolen w tym zakresie;

wyznacza koordynatora sprawujgcego nadzoér nad bezpieczenstwem i higiena, w razie gdy jednoczesnie w
tym samym miejscu wykonujg prace pracownicy zatrudnieni przez réznych pracodawcow;

Przy pracach na: stupach, masztach, konstrukgjach budowlanych bez stropdw, a takze przy ustawianiu lub rozbidrce rusztowan
oraz przy pracach na drabinach i klamrach na wysokosc powyzej 2 m nad poziomem terenu zewnetrznego lub podiogi
nalezy w szczegdinosci.

Prace budowlane prowadzi¢ zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami a w szczegdlnosci:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas robot budowlanych (Dz.U. z 2003 nr 47, poz.401);

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w prawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. z 1997r. 129, poz. 844);

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999r. W sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. Z1999r. Nr 80 poz 912);

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 wrzesnia 1996r. w sprawie rodzajow prac,
ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U. z 1996r. Nr 62 poz. 288);

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajoéw prac
wymagajacych szczegodlnej sprawnosci psychofizycznej. (Dz. U. Nr 62, poz. 287).;



UWAGI KONCOWE

Cafos¢ robét wykonac zgodnie z projektem oraz powszechnie przyjetymi zasadami, zgodnie z aktualnymi

normami, warunkami technicznymi i przepisami instalacji elektroenergetyczne;.

- przed oddaniem do eksploatacji nalezy wykona¢ nastepujgce pomiary oraz proby odbiorcze:

- rezystangji uziemienia,

- rezystangji izolacji kabli i przewoddw zasilajgcych,

- skutecznosci samoczynnego wytaczenia,

- ciagtosci przewoddw ochronnych,

- inne niezbedne proby i pomiary okres$lone w PN-IEC 60364-6-65

- wszelkie prace instalacyjne rozpocza¢ po uzyskaniu uprawomocnieniu pozwolenia na budowe

- po wykonaniu wszelkich prac instalacyjnych oraz przeprowadzeniu wszystkich prob i pomiarow
eksploatacyjnych z pozytywnym wynikiem zgtosi¢ wykonane roboty do inwestora,

- kable wiaczy¢ do czynnej sieci rozdzielczej pod nadzorem i w porozumieniu z Inwestorem,

- poszczegdlne obwody w rozdzielnicach opisa¢, a opis umiesci¢ na drzwiach rozdzielnic,

- przestrzega¢ symetrycznego obciazenia faz,

- catos¢ robdt wykonac zgodnie z norma N SEP-E-004,

- przestrzegac przepisow BHP.

OPRACOWAL: techn. elekt. Sebastian Nowak

PROJEKTOWAEL: mar. inz. Witold CHREPTOWICZ, upr. bud. nr 17/5z/89

SPRAWDZIt: inz. Ryszard MADEJSKI, upr. nr ZAP/0160/PWOE/05 89



