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OPIS TECHNICZNY

Do projektu budowlanego wentylacji pozarowej pionowej drogi ewakuacyjnej w budynku biurowym przy ul. Brygady 35
w Stargardzie Szczecinskim.

1. Podstawa opracowania.

Podstawe opracowania stanowig:

— podkiady architektoniczne

— ekspertyza techniczna w sprawie budynku biurowego opracowana inz. Janusza Patamamra z dn. 28.06.2005r.
— postanowienie KWPSP w Szczecinie z dn. 15.07.2005r.

— aktualne normy i przepisy,

— Zlecenie Inwestora.

2. Zakres opracowania.

Projekt obejmuje swoim zakresem:

* zabezpieczenia nadci$nieniowego pionowej drogi ewakuacyjnej (klatki schodowej)

3. Rozwigzania projektowe.

3.1 Wentylacja zapobiegania przed zadymieniem.

3.1.1. Opis systemu.

Budynek biurowy zostat wybudowany pod koniec lat 70-tych ubiegtego stulecia jako obiekt IX kondygnacyjny catkowicie
podpiwniczony. Obiekt zaliczany jest do grupy budynkéw wysokich oraz kategorii zagrozenia ludzi ZLIIl. Budynek posiada jedng
pionowg droge ewakuacyjng (centralnie umieszczong klatke schodowg). Wg ekspertyzy technicznej oraz postanowienia
KWSPS nalezy zabezpieczy¢ klatke schodowa poprzez wytworzenie w niej nadcisnienia w stosunku do pozostatej czesci
budynku oraz zapewnienia przy otwartych drzwiach do klatki predkosci powietrza 0,75 m/s. Dodatkowo wskazano na sposob
wyprowadzenia powietrza poprzez okna oddymiajace na $cianach szczytowych korytarzy ewakuacyjnych.

3.1.2. Zabezpieczenie drég ewakuacyjnych

Dla klatki schodowej przewidziana zostata instalacje mechanicznego nadcisnieniowego nawiewu pozarowego zapobiegajace jej
zadymieniu jak i zadymieniu przylegajacych do nich korytarzy ewakuacyjnych.

Przyjeto klase zabezpieczenia zgodnie z normg PN-EN12101-6 ,Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepta” jako ,,E”

- Zatozono minimalng predkos¢ przeptywu przez otwarte drzwi miedzy strefg chroniong a pomieszczeniem uzytkowym
(kryterium przeptywu powietrza) 0,75 m/s.

- Zatozono nadcisnienie w klatce schodowe;j (kryterium réznicy cisnien przy wszystkich zamknietych drzwiach ) - 50Pa

- Zatozono nadcisnienie w klatce schodowej przy otwartych drzwiach zewnegtrznych oraz otwartych drzwiach na dwdéch
sgsiadujacych kondygnacjach do objetej pozarem - 10Pa

Realizacje wymagan spetni uktad nawiewny OD1 systemu réznicowania ci$nienia z wentylatorem napowietrzajagcym z petng
automatyka dedykowang przez producenta systemu firmy Smay wg pkt. 3.2.5

Odprowadzanie powietrza z powierzchni uzytkowej dla kondygnacji gdzie mierzona jest réznica cisnien realizowana bedzie
poprzez okna oddymiajgce na koncach korytarzy ewakuacyjnych.

Zaprojektowano rozwigzanie techniczno-budowlane z zastosowaniem urzadzen aktywnych z nowoczesnym algorytmem
sterowania i dwustopniowg regulacja, zapewniajgcych precyzyjng kontrole gradacji ciSnienia oraz predkosci przyptywu
powietrza w wybranych przestrzeniach w budynku, dziatajgcych nadgznie do zmieniajacych sie parametrow otoczenia,
pozwalajacych na utrzymanie nominalnych parametréw obliczeniowych przez okres catego roku. Zastosowanie jednostek
napowietrzajgcych eliminuje koniecznos¢ montazu dodatkowych elementéw regulacji cisnienia np. mechanicznych klap
nadmiarowo-upustowych oraz transferowych. Kontrola réznicy cisnienia jest w tych urzadzeniach realizowana z
wykorzystaniem pojedynczego uktadu regulacji umieszczonego w obudowie urzadzenia.

3.2. Wytyczne materiatowe wentylacji

3.2.1. Lokalizacja urzadzen

Centrala napowietrzajgca zlokalizowana bedzie na niskim dachu parteru budynku. Posadowienie urzadzenia na stopach typu
,Big foot” bedacych na wyposazeniu urzgdzenia. Urzadzenie w wykonaniu zewnetrznym z zabezpieczeniem w system
przeciwzamrozeniowy ,Anty Frost”

JNSTALATOR” sp.j. - wew. instalacje wod-kan, c.o., gaz., - kottownie oraz wezly cieplne,
71-531 Szczecin. ul. Nieduza 4/1 - sieci wod-kan, gaz., cieptownicze, - technologie. 2

(0-91) 4 21 19 22 e-mail: biuro@ppinstalatornet - Wentylacja mech. wraz z klimatyzacja,



PROJEKT BUDOWLANY

BUDYNEK BIUROWY PRZY UL. | BRYGADY 35 w STARGARDZIE SZCZECINSKIM
WENTYLACJA POZAROWA PIONOWEJ DROGI EWAKUACYJNEJ

3.2.2. Kanaty wentylacyjne.

Wszystkie instalacje sa wykonane z przewodoéw z blachy stalowej ocynkowanej. Przewody powinny by¢é wykonane z blach o
grubosciach dobranych dla zapewnienia odpowiedniej sztywnosci i odpornosci na wibracje i deformacje wywotywane przez nad-
lub podcisnienie rzedu 700Pa i wszystkie powinny spetnia¢ warunki klasy B zgodnie z normg PN-EN 12237.

Przewody sg zlokalizowane na dachu, Przewody nawiewne zlokalizowane na dachu powinny by¢ zaizolowane wetng o grubosci
80mm w ptaszczu z blachy stalowej ocynkowane;j.

Podwieszenia kanatéw muszg by¢ w ilosci zapewniajgcej odpowiednie zamontowanie catej instalacji oraz zabezpieczajacej
kanaty przed deformacjami. Przewody beda zwieszone na filcowych lub gumowych izolujacych akustycznie podktadkach.

3.2.3. Czerpnie i wyrzutnie.

Wszystkie zespoty zlokalizowane na zewnatrz powinny posiada¢ indywidualne czerpnie i wyrzutnie w postaci przewodow
zakonczonych pod katem i wyposazonych w druciang siatke, siatka z drutu stalowego ocynkowanego, zgrzewana o oczkach 10
x 10 mm.

3.24. Odprowadzenie powietrza

Podczas dziatania systemu powietrze zwiekszajgce cisnienie bedzie przeptywato z przestrzeni o podwyzszonym cisnieniu do
przestrzeni uzytkowej. Dla odprowadzania powietrza zaprojektowano okna oddymiajgce na korytarzach ewakuacyjnych oraz w
szczegolnych przypadkach na fasadzie budynku we wskazanych miejscach w cze$ci graficznej. Powierzchnie efektywne okien
oddymiajgcych podano w czesci graficznej. Zestawienie okien oraz ich specyfikacja wg projektu Architektury.

3.2.5. Elementy systemow wentylaciji.
JEDNOSTKA NAPOWIETRZAJACA OD1 iSWAY-FC-1.24-AF/UP,BF (z uktadem dwdch czerpni)

Ln=27500 m3/h

dP=300Pa

Jednostka umieszczona na niskim dachu wyposazona w system dwoch czerpni. Nawiew do przestrzeni klatki zakonczy¢ kratkg
z siatkg stalowa (wykonanie indywidualne). Kanaty na dachu izolowany cieplnie i oblachowane.

3.2.6. Wymagania w zakresie automatyki i sterowania
Informacje ogdine

Automatyke systemu wykona¢ nalezy zgodnie ze schematem automatyki SMAY producenta dedykowang do konkretnego
urzadzenia przywotanego w dokumentacji. Dobrane urzadzenia automatyki stanowig catosciowe rozwigzanie systemowe
SMAY dla tego obiektu. Lokalizacja centralki sterowniczej TSS w pomieszczeniu technicznym na parterze.

System musi pehi¢ nastepujace funkcje:

+ Regulacyjne:

Utrzymywanie parametréw pracy instalacji na zadanym poziomie

+  Alarmowania:

Sygnalizacja zadziatania ktéregokolwiek z zabezpieczen lub niedotrzymania zadanych warunkéw pracy

System powinien by¢ potgczony z instalacja SAP i DSO obiektu. System SAP powinien sterowaé takze oknami oddymiajgcymi
oraz pozostatymi elementami instalacji pozarowej tj. drzwiami poza klatkg schodowg z sitownikami otwierajgcymi je w razie
pozaru.

Wszystkie drzwi migedzy przestrzeniami o podwyzszonym i niepodwyzszonym ci$nieniu powinny byé wyposazone w
automatyczne mechanizmy zamykajace (samozamykacze).

4. Préby i odbiory.

Proby i odbiory nalezy wykona¢ zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Ogrzewczych,

Wodociggowych i Kanalizacyjnych” COBRTI INSTAL oraz sztukg budowlang. System tak zaprojektowany, aby sita przytozona
do klamki drzwi nie przekraczata 100 N.

Zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, w szczegdélnosci z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobow stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia
i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do uzytkowania (Dz. U. z 2007 r. Nr 143, poz. 1002,
pdézn. zm.) oraz zasadami wiedzy technicznej, jakimi sg serie norm PN-EN 54 (Systemy sygnalizacji pozarowej) i PN-EN 12101
(Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepta), obwody wejsciowe i wyjSciowe urzadzen sterujgcych oraz tory transmisiji,
muszg by¢ nadzorowane.

4.1. Materiaty.

Zastosowane do budowy materiaty powinny mie¢ dopuszczenia do stosowania w budownictwie (znak B lub CE). Przy uktadaniu
rur z tworzyw sztucznych nalezy przestrzega¢ wytycznych technologicznych producenta rur i ksztattek, prace montazowe mogg
prowadzi¢ wykonawcy uprawnieni do wykonania instalacji w technologii okreslonej w projekcie.
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Wszystkie rozwigzania systemowe powinny by¢ wykonane zgodnie z zaleceniami danego, kompletnego systemu lub w
systemie zamiennym o takich samych parametrach
4.2, Montaz.
Montaz instalacji i urzadzen powinien by¢ wykonany zgodnie z obowigzujagcymi normami i przepisami bhp i p. poz. oraz
aktualnymi warunkami technicznymi i instrukcjami montazu producenta. Przejscia przewoddéw stalowych przez strefy
oddzielenia pozarowego uszczelni¢ masami p.poz. min. dla klasy odpornosci ogniowej przegrody. Istniejace otwory w
Scianach zewnetrznych klatki schodowej z wentylatorami zamurowac¢ a wentylatory zdemontowac.

4.3. Zmiany i odstgpstwa od dokumentaciji

a) Przed przystgpieniem do robot nalezy opracowaé Projekt Wykonawczy uszczegotawiajacy rozwigzania Projektu
Budowlanego.

b) Wszelkie wprowadzane zmiany do Projektu Budowlanego oraz Projekty Wykonawcze muszg by¢ uzgodnione z autorem
Projektu Budowlanego.

c) decyzje o zmianach, wprowadzonych w czasie wykonawstwa, powinny by¢ kazdorazowo potwierdzone wpisem inspektora
nadzoru do dziennik budowy.

d) wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowac obnizenia wartosci
funkcjonalnych i uzytkowych instalacji sanitarnych, a jezeli dotyczg zamiany materiatéw i elementéw okreslonych w
dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowa¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej.

4.4, Informacja o planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Prowadzacy roboty obowigzany jest opracowaé ,plan bioz” (bezpieczenstwa i ochrony zdrowia) zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury

* poz. 1126 z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz.U. Nr 120 z dnia 10 lipca 2003r.),
* poz. 401 z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz.U. Nr 47z dnia 19 marca 2003r.)

Zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane Dz. U. nr 106, poz. 1126, art. 20, ust. 1b, informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia stanowi podstawe do sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajacego specyfikacje obiektu
budowlanego oraz warunki prowadzenia robét.

Obowigzek sporzadzania przed rozpoczeciem budowy planu ,bioz” spoczywa na kierowniku budowy. Szczegdtowy zakres i
forma planu ,bioz” musi odpowiadaé Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002 r. nr 152 poz. 1256.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sktada¢ sie bedzie z czesci opisowej oraz z czesci graficzne;.

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji robét.

Cate zamierzenie inwestycyjne obejmuje projekt wentylacji pozarowej klatki schodowej budynku biurowego zlokalizowanego
przy ul. | Brygady 35 w Stargardzie Szczecinskim.

Kolejnos¢ wykonywania poszczegdlnych robét wynika z ogdinych zasad wiedzy technicznej i nie zamierza sie wprowadzaé

zadnych eksperymentalnych metod prowadzenia budowy.

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki, ktére moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji rob6t budowlanych, okreslajace skale i

rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas wystapienia:

— montaz elementéw na dachu, szczegdling uwage nalezy zachowac przy pracach wykonywanych na wysokosci,

— montaz instalacji taczonych za pomocg lutowania i spawania, praca z otwartym ogniem,

—  podiaczenie instalacji do zrédet zewnetrznych poprzedzi¢ odpowiednimi prébami a ponadto poinformowaé¢ o tym catg
zatoge i sprawdzic, czy podtaczenie nie spowoduje dodatkowych zagrozen,

—  wykonywanie robdt ziemnych na gtebokosci ok. 1,5 - 2,0 m dla przytaczy kanalizacyjnych i wodociggowych, i gt. 1,0 m dla
montazu rur kanalizacyjnych pod posadzka budynku.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystapieniem do realizacji robét szczegodlnie

niebezpiecznych:

—  przed przystapieniem do wykonywania robot budowlanych kazdy pracownik winien by¢ przeszkolony w zakresie bhp prac
instalacyjnych i ogéinobudowlanych,

—  przed rozpoczeciem robdt nalezy zapoznaé sie szczegotowo z dokumentacjg budowlang zwracajac uwage na warunki
wydane w uzgodnieniach, zachowujac wytyczne wykonawstwa i odbioru robot; catosé prac nalezy wykonaé z ,Warunkami
technicznymi i odbioru robot budowlano - montazowych”, przepisami bhp i p.poz. oraz warunkami zawartymi w
rozporzadzeniach,

Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot

budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng

komunikacje, umozliwiajaca szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:
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— drogi dojazdowe i ewakuacyjne powinny by¢ przejezdne, zabrania sie skladowania na nich materiatéw budowlanych i
sprzetu,
— na placu budowy w widocznym miejscu powinien znajdowac sie sprzet p.poz.,
—  umieszczenie we wszelkich, widocznych miejscach, tablic ostrzegawczoinformacyjnych.
PRZEBIEG PRAC - UWAGI OGOLNE.
Zamierzenie budowlane musi zawsze odpowiada¢ wszystkim przepisom techniczno_budowlanym i prawnym, ktére mozna
stosowac¢ w odniesieniu do tego obiektu.
Szczegodlng uwage nalezy zwrdci¢ na przepisy dotyczace ochrony przeciwpozarowej, bezpieczehstwa i higieny pracy, ochrony
Srodowiska, izolacji cieplnej i dzwigkowej.
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia na wiasny koszt przestrzegania obowigzujgcych przepiséw oraz spetnienia
ewentualnych pdzniejszych (w trakcie budowy) wymogdéw wtadz administracyjnych.
Przy wyborze stosowanych materiatéw i urzadzen technicznych nalezy sie kierowa¢ ich jakos$cig, majgc na uwadze takie
kryteria jak: trwato$¢, niewielka ilos¢ niezbednych prac konserwacyjnych, funkcjonalno$c¢ i energooszczednosé.
Wszystkie materiatly i urzadzenia stosowane w budownictwie (art.10 Prawa Budowlanego) musza mie¢ dokumenty
dopuszczajgce do obrotu i stosowania.
Dokumentacja techniczna, dostarczona przez Inwestora, przed jej przekazaniem na budowe powinna by¢ sprawdzona w
przedsiebiorstwie wykonawczym, w szczegdlnosci pod katem mozliwosci technicznych realizacji zgodnie z obowigzujacymi
przepisami BHP, rodzajem stosowanych materiatéw i rozwigzan konstrukcyjnych.

Opracowat:
mgr inz. Petros Metlerski
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PROJEKT BUDOWLANY

BUDYNEK BIUROWY PRZY UL. | BRYGADY 35 w STARGARDZIE SZCZECINSKIM
WENTYLACJA POZAROWA PIONOWEJ DROGI EWAKUACYINEJ

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 1 ust. 8 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. ,,O zmianie ustawy Prawo Budowlane
(Dz. U. Nr 93 poz. 888)".

Oswiadczam ze:

Projekt budowlany:
WENTYLACJA POZAROWA PIONOWEJ DROGI EWAKUACYJNEJ

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy
techniczne].

Projektant:
mgr inz. Petros Metlerski

Sprawdzajgcy:

mgr inz. Krzysztof Gogulski
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