SYSTEM PODWYZSZANIA CISNIENIA KLASY ,E” WG PN-EN 12101-6 : 2007
System klasy E - Srodek ewakuacji w przypadku pozaru ,EWAKUACJA STOPNIOWA"

W scenariuszu ewakuacji stopniowej uwzglednia sie, ze budynek bedzie nadal zajmowany
przez uzytkownikow gdy nastepowac bedzie rozwdj pozaru.

Punkt pomiaru ci$nienia statycznego
w klatce schodowej

Rurka impulsowa w rurze ostonowej RL
Sumaryczna dtugo$¢ max. 12 m

Czujka dymy w obudowie kanatowej

Wszystkie urzadzenia z serii iISWAY-FC wyposazone sg w czujke dymu umieszczong we wnetrzu obudowy,
informujaca o mozliwoSci wtornego transportu dymu do przestrzeni chronionej. W momencie detekcji dymu
urzadzenie zostaje automatycznie wytaczone lub opcjonalnie zgtoszony zostaje alarm informujgcy

0 zagrozeniu zassania dymu.

Punkt pomiaru ciSnienia odniesienia na zewnatrz
w urzadzeniu

W przypadku, gdy wloty powietrza znajdujg sie na poziomie dachu, powinny byt zastosowane dwa wloty
powietrza, oddalone od siebie i skierowane w rozne strony w taki sposdb, aby nie mogty znajdowat sie
bezpoS§rednio po zawietrznej stronie tego samego zrodta dymu. Kazdy wlot powinien niezaleznie byé w stani
zapewnit petny doptyw powietrza wymagany przez system. Kazdy wlot powinien by¢ zabezpieczony przez
dziatajacy niezaleznie system przepustnic odcinajacych do kontroli rozprzestrzeniania dymu w taki sposéb,
ze jezeli jedna przepustnica zamyka sie z powodu zanieczyszczenia powietrza dymem, drugi wlot bedzie bez
przerwy zapewniat doptyw powietrza wymagany przez system.
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Sitownik przepustnicy zamykajacej (SPZ)

WENTYLATOR NAPOWIETRZAJACY
iISWAY-FC-1.24-AF/UP BF
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Tablica Sterujgco - Sygnalizacyjna TSS
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Tablica Sterujgco - Sygnalizacyjna (TSS) stuzy do sterowania urzadzen iSWAY-FC i monitoringu poprawnej pracy
urzadzenia. Na obudowie tablicy znajduja sie przetaczniki, kontrolki i wySwietlacze pokazujace warto$¢ ciénienia
w przestrzeni chronionej. Przetaczniki kluczykowe, stuza do recznego zataczenia iSWAY-FC , blokady czujnika
dymu lub przetacznika podwdjnej czerpni (zalezy od miejsca zamontowania iISWAY-FC ) oraz kasowania pozaru
SAP. Kontrolki informujg o przyjeciu pozaru SAP, awarii urzadzenia, wystapieniu dymu w centrali.
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