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Otrzymuja wg rozdzielnika

W trakcie prowadzonego postgpowania o udzielenie zaméowienia publicznego pod nazwa:

n»Budowa drog wewnetrznych wraz z instalacjami na terenie
Parku Przemyslowego Nowoczesnych Technologii w Stargardzie

w ramach projektu: Wzmocnienie atrakcyjnosci inwestycyjnej Wojewodztwa
Zachodniopomorskiego poprzez kompleksowe przygotowanie terenéw Parku
Przemyslowego Nowoczesnych Technologii w Stargardzie — etap 1”

ogloszonego w Biuletynie Zaméwien Publicznych pod numerem 521350-N-2018 z dnia
21.02.2018 r. wplynety do Zamawiajgcego nizej wymienione pytania i wnioski dotyczace
specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia. Zamawiajacy udziela ponizej wyjasnien
1 odpowiedzi na zadane przez Wykonawcow pytania i wnioski.

Pytanie nr 1
Prosimy Zamawiajgcego o wskazanie pozycji kosztorysowej w ktérej ma zostaé dokonana

wycena przepompowni Sciekow PS1 (zbiomik, osprzet przepompowni —pompy,pomosty itp)?
Odpowiedz nr 1

Zamawiajacy przedklada dodatkowy przedmiar rob6t do wyceny: PR Branza sanitarna
Przepompownia Etap Il.ath oraz w wersji pdf.

Pytanie nr 2
Po dokonaniu wnikliwej analizy dokumentacji projektowej Budowy zbiornika retencyjnego

i rob6t towarzyszacych tj. wykonanie kanalizacji deszczowej na odcinku KD1-KD1C metoda
bezwykopowa (mikrotuneling) stwierdzamy, ze metoda wykonania tego odcinka sieci i
uzytego materiatu tj. rury zelbetowej przeciskowej DN600, generuje bardzo wysokie koszty
wykonania.

Ponadto wg profilu podiuznego kanalizacji deszczowej (rys2) istnicje mozliwosé kolizji
z istniejgcymi sieciami energetycznymi i sanitarnymi ktore sa w bezposrenim sgsiedztwie
wykonywanych rob6t. W zwiazku z powyzszym wnioskujemy o zmiane metody wykonania
przedmiotowego odcinka na wykop otwary, co w znaczacy sposob obnizy koszty wykonania
i spowoduje oszczedno$¢ dla Zamawiajacego.

Odpowiedz nr 2

Projektant na podstawie warunkoéw od Zarzadcy Drogi przyjat wykonanie sieci kanalizacyijnej
w obszarze istniejgcej drogi bitumicznej poprzez metode bezwykopows. Jednakze
w przypadku wystgpienia braku mozliwosci wykonania tg metoda na budowie, Wykonawca
bedzie zmuszony wykona¢ przejscie tego kanatu metoda wykopowa z peing konsekwencja
odtworzenia nawierzchni bitumicznej ze wzmocnieniem siatka z widkien weglowych wraz
z podbudowami i stabilizacjg gruntu cementem.
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